
Monter ultérieurement un becquet arrière Type 209.3/4
AMG

Travaux préalables
1 Poser des marques (2) avec un ruban 

adhésif (ruban-crêpe TESA) à 
l'extérieur, côté gauche et côté droit, de 
la pointe du couvercle de coffre (3) 
jusqu'au bord avant du becquet arrière 
et au milieu, du bord du couvercle de 
coffre jusqu'au bord avant du becquet 
arrière

 Il faut respecter exactement les 
dimensions.

Type 209.3
a = 410 mm
b = 350 mm

Type 209.4
a = 313 mm
b = 319 mm

P88.50-2395-06

2 Détacher la feuille de protection (4) à l'extérieur, côté gauche et côté droit, sur 100 mm 
environ, enlever complètement la feuille de protection (4) du dos court du ruban adhésif

1 Becquet arrière
c = 100 mm

P88.50-2396-01

3 Détacher la feuille de protection au niveau du 3e feu stop (évidement dans le becquet 
arrière) sur 100 mm à partir du milieu.

 Il faut que la zone devant servir de support pour le collage sur le couvercle de coffre soit 
exempte de poussière et de graisse. Pour le nettoyage, utiliser un mélange de 50 % d'IPA 
(alcool isopropylique) et de 50 % d'eau.

1 Becquet arrière
c = 100 mm

P88.50-2397-01
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Pose

4 Centrer le becquet arrière (1) par rapport au 3e feu stop (E21) et appliquer la zone où la 
feuille est détachée sur les marques (2) (ruban-crêpe TESA).

 Faire attention à un positionnement précis du becquet arrière au niveau des marques. Si 
nécessaire, effectuer une mesure de contrôle.

P88.50-2400-03

5 En commençant au milieu, retirer avec précaution la feuille de protection (4) sur le bord 
avant du becquet arrière et exercer sur le becquet arrière (1), à partir du milieu, une forte 
pression vers l'extérieur.

 Il faut que l'air soit évacué du ruban adhésif ; c'est pourquoi il faut exercer une forte pression 
de l'intérieur vers l'extérieur.
Faire attention à un positionnement précis du becquet arrière au niveau des marques. Si 
nécessaire, effectuer une mesure de contrôle.

2 Repères

P88.50-2403-03

6 En commençant au milieu, retirer avec précaution la feuille de protection (4) sur le bord 
inférieur du becquet arrière (1) et appliquer avec une forte pression le becquet arrière (1) 
sur le couvercle de coffre (4) en partant du milieu.

 Après la fixation du becquet arrière, il faut que celui-ci soit fermement appliqué sur toute la 
surface à coller.

P88.50-2404-01
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7 Pour accroître la fiabilité du processus pour la pose du becquet arrière (1), appliquer 
ensuite le becquet sur le couvercle de coffre (3) en y passant le rouleau presseur 3M (5) 
en partant d'un côté.

 Pour l'application, il faut que la pression soit exercée directement sur le ruban adhésif.

 L'adhérence maximale est atteinte seulement après 72 heures environ avec une 
température de 20 °C. Ne pas utiliser d'installation de lavage et ne pas effectuer d'essai de pluie 
dans les premières 24 heures.
Toute sollicitation mécanique doit être évitée.

P88.50-2405-01
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