
GF72.29-P-4003A Normalisation des lève-glaces électriques - Fonctionnement 12.12.96

TYPE 202 depuis le 01-06-97, 
208, 210.081 /281, 
210 (sauf 210.081 /281) depuis le 01-03-97

Définition le moteur dans le lève-glace se bloque tout en continuant 
La normalisation connecte dans le calculateur commande de néanmoins à actionner le contacteur. Le calculateur commande 
porte (N69/1) ou (N69/2), (sur les types 202/210, en plus, N69/3 de porte continue de commander le moteur et remet le compteur 
ou N69/4) l'indication du compteur pour la détection de la position pour la détection de la position à zéro s'il détecte le blocage du 
avec la position réelle de la vitre latérale. Il faut effectuer une moteur pendant au moins 0,3 seconde.
normalisation lorsque le calculateur commande de porte La vitre est alors normalisée, c'est-à-dire que le calculateur 
a été coupé de l'alimentation en courant (par exemple par commande de porte peut alors arrêter le moteur pendant 
le débranchement de la batterie, lors de la dépose et de la pose l'ouverture et la fermeture de la vitre, avant que la position 
du calculateur commande de porte) ou lorsqu'une dénormalisation de blocage soit atteinte.
a eu lieu. Lorsqu'il s'agit d'une vitre non normalisée, le calculateur Cet état est maintenu tant qu'il n'y a pas de dénormalisation.
commande de porte ne sait pas dans quelle position la vitre latérale 
se trouve ni dans quel sens le moteur dans le lève-glace doit être  Type 208 : pour exécuter la normalisation, il faut que la porte 
déplacé pour fermer la vitre. La normalisation est par conséquent correspondante soit fermée
une condition préalable indispensable pour l'activation de la Normalisation ultérieure
fonction montée/descente automatique des lève-glaces.

Pour une normalisation ultérieure, il faut que le contacteur lève-glace 
ait été actionné pendant plus de 0,3 seconde dans le sens fermeture 

Exécution de la normalisation de la glace bien que la position zéro soit déjà atteinte.

Fermer la vitre concernée au moyen du contacteur lève-glace 
ou de la fontion actionnement grand confort jusqu'à ce que 
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