
GF72.29-P-4003AK Normalisation des lève-vitres électriques - Fonctionnement 31.3.04
TYPE 169.0, 245.2
avec CODE (584) Lève-vitres électriques 2 fois arrière
 jusqu'à l'année-modèle 8 
TYPE 169.3

avec CODE (583) Lève-vitres électriques portes avant avec  commande confort
 jusqu'à l'année-modèle 8 

Calibrage
Contacteur lève-vitre arrière, côté gauche (S21/3) (seulement Le calibrage est l'initialisation de la butée mécanique supérieure de 

la vitre (point zéro) dans le calculateur de porte avant, côté gauche type 169.0, 245.2)
(N69/1), le calculateur de porte avant, côté droit (N69/2), le Contacteur lève-vitre arrière, côté droit (S21/4) (seulement type 
calculateur de porte arrière, côté gauche (N69/3) (seulement type 169.0, 245.2)
169.0, 245.2) et le calculateur de porte arrière, côté droit (N69/4) et continue à être maintenue actionnée.
(seulement type 169.0, 245.2).

Il faut pour cela que la vitre correspondante soit complètement 
fermée avec l'un des contacteurs suivants :

Groupe de contacteurs lève-vitres, réglage de rétroviseur 
extérieur et verrouillage centralisé, conducteur (S20/1)
Contacteur lève-vitre, passager (S21/2)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Le calculateur de porte (N69/1, N69/2, N69/3 ou N69/4) met le 
compteur de position pour les signaux Hall à zéro s'il a reconnu 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dénormage 
Un dénormage a lieu si :

pendant 1 s environ un blocage du moteur de lève-vitre avant, côté 
gauche (M10/3), du moteur de lève-vitre avant, côté droit (M10/4), du 
moteur de lève-vitre arrière, côté gauche (M10/5) ou du moteur de 
lève-vitre arrière, côté droit (M10/6).

l'indication du compteur de position est supérieure à la course 
maximale de la vitre.
un signal de capteur Hall est défectueux.
un sens de rotation Hall non plausible est reconnu.
la tension de bord chute en dessous de 6,5 V pendant plus 
de 1,5 s.
la borne 30 est défaillante pendant plus de 1 s.
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