
AN83.70-S-0001A Pose ultérieure du chauffage additionnel 11.1.96

TYPE 638 avec MOTEUR 601

Disposition des composants

1 Programmateur
2 Dispositif de commande
3 Appareil de chauffage
4 Pompe de dosage de carburant

S83.70-1039-06

Généralités Le chauffage additionnel que nous avons autorisé est contrôlé et 
homologué conformément aux directives d'homologation Le chauffage à air chaud D 3 LC compact - 12V de la société 
allemandes. Pour tous les autres pays, il faut respecter les directives Eberspächer va être installé.
respectives en vigueur.La pose ultérieure n'est prévue que pour les véhicules à moteur 

diesel.
RemarqueL'appareil de chauffage est posé dans l'espace passager à gauche 

sous le premier siège passage. Un agrément général du composant (ABG) du chauffage additionnel 
permet d'éviter la réception par un service de contrôle technique L'alimentation en carburant est faite à partir de la conduite de retour 
pour la circulation routière et l'inscription sur les papiers du véhicule de carburant par l'intermédiaire d'une pompe de dosage de 
en Allemagne.carburant particulière.
La condition préalable est qu'une fourniture d'origine Mercedes-Benz Remarque : Lorsque le contenu du réservoir est < 1/4, il devient 
soit utilisée.impossible de refouler du carburant à partir du réservoir car la 

conduite de retour n'atteint pas le fond du réservoir ; l'appareil de L'ABG doit être remise au client, il doit se trouver avec les papiers du 
chauffage s'arrête - mise hors service pour dysfonctionnement. véhicule.

Débloquer la mise hors service pour dysfonctionnement
Faire le plein du véhicule et mettre l'appareil de chauffage à l'arrêt 
puis de nouveau en marche.
----------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

 Dépose 
1 Débrancher le câble de masse de la batterie voir 

Déposer, poser la batterie AR54.10-S-0005A

2 Déposer et poser le premier siège passager. Voir le mode d'emploi

 Pose 

 Risque d'explosion Feu, étincelles, lumière nue et fumer sont Danger!  par l'inflammation du AS47.00-Z-0001-01A 
carburant, risque d'intoxication interdits. par 
l'inhalation et l'ingestion de carburant ainsi Ne verser les carburants que dans des 
que risque de blessures récipients appropriés et marqués en  par le contact du 
carburant avec la peau et les yeux. conséquence.

Porter des vêtements de protection pour la 
manipulation du carburant.

3 Poser l'appareil de chauffage. AN83.70-S-0001-01A

 *WH58.30-Z-1006-14A  
4 Poser la pompe de dosage de carburant. AN83.70-S-0001-02A

5 Poser le faisceau de câbles AN83.70-S-0001-03A
6 Schéma électrique chauffage additionnel AN83.70-S-0001-04A
7 Reposer les pièces démontées.  Poser tous les composants démontés 

dans l'ordre chronologique inverse.
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Outillage du commerce

Numéro Désignation
WH58.30-Z-1006-14A Outil à rectifier les surfaces planes pour chauffage additionnel,

société Eberspächer D-73730 Esslingen

Instructions pour la commande des pièces

Référence Désignation Quantité

B6 7 31 0056 Appareil de chauffage D3LC-C 12V 1
B6 7 31 0064 Nécessaire de montage universel D3LC-C 12V 1
B6 7 31 0079 Nécessaire de montage D3LC-C 12V pour Vito break 1
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