
Poser des feuilles décoratives sur les portes et 
les ailes

Type 205.0/2

Si des cloques et de petits plis inévitables se forment lors de  En raison de la "surface métallisée mate" spéciale, il faut observer 
l'application avec la racle, ils doivent être supprimés après le retrait les points suivants lors de l'application de la feuille décorative (3) :
du papier de transfert. Les bords de la racle plastique doivent être garnis d'un feutre pour 
La surface métallisée se modifie si une pression importante est éviter les traces de racle et permettre une répartition régulière de la 
exercée sur une petite surface, par exemple par un ongle ou par le pression exercée. Il est conseillé d'utiliser la combinaison "Racle 
bord de la racle. Cela est comparable aux peintures mates et doit d'application 3Mor et feutre racle feuille véhicule marron".
être évité.Lors du passage de la racle, veiller à exercer une pression 
Une feuille décorative (3) n'est repositionnable que sous réserve. uniforme avec la racle.
Dès qu'une feuille décorative (3) est pressée sur la surface, elle ne Éviter les plis dans les feuilles décoratives (3), ceux-ci ne pouvant 
peut plus être enlevée ni recollée.pas être éliminés.
Ces légers ombrages à l'aspect nébuleux sur la surface Le papier de transfert (4) doit être retiré régulièrement et aussi 
s'estompent après les premiers lavages ou lors de l'utilisation du horizontalement que possible.
véhicule. Ces légers ombrages ne représentent pas un défaut du 
produit. 

 La zone à coller doit être exempte de poussière et de graisse.  Utiliser un chiffon anti-poussière directement avant le collage.
Sinon, l'adhérence peut être altérée.

 La pose est décrite sur le côté gauche. Procédure analogue sur le 
côté droit.

1 Détacher le papier silicone (2) sur les aides de positionnement autocollantes.

 Le papier silicone (1) de la feuille décorative (3) est composé de 3 parties.  
Chaque partie dispose d'aides de positionnement autocollantes.
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2 Ajuster la feuille décorative (3) 
avec le rebord en papier le long 
de la ligne design retombant 
vers l'arrière (flèche A) et fixer 
avec les aides de 
positionnement autocollantes.

 Les lignes de découpe  
(flèches B) doivent de trouver 
en position centrale au-dessus 
de l'ajustement de porte. 
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3 Retirer le papier silicone (1) dans la partie arrière et 
ajuster la feuille décorative (3) parallèlement à la ligne 
design (flèche A) et l'appliquer.
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4 Retirer horizontalement le 
papier de transfert (4) en 
commençant par l'arrière 
jusqu'au milieu.

 Retirer le papier de transfert  
(4) régulièrement et aussi
horizontalement que possible.
La feuille décorative collée (3)
ne doit présenter aucune
cloque.

5 Retirer le papier silicone (1) au 
milieu.

6 Ajuster la feuille décorative (3) 
parallèlement à la ligne design 
(flèches A) et l'appliquer.

P88.00-2582-06

P88.00-2583-09

7 Retirer la partie avant du papier silicone (1) et ajuster et  Retirer le papier de transfert (4) régulièrement et  
appliquer la feuille décorative (3) au niveau de la ligne aussi horizontalement que possible. La feuille 
design (flèches A). décorative collée (3) ne doit présenter aucune cloque. 

8 Retirer horizontalement le papier de transfert (4) au 
milieu en commençant par l'arrière vers l'avant.
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