
AZ88.30-P-0020-02NKC Poser ultérieurement un diffuseur arrière sur le 
pare-chocs arrière

Type 117 (sauf 117.352/952)
 depuis année-modèle 2016
 avec code 140 (Paquete 1)
 avec code 772 (Kit optique AMG : spoiler, bas de caisse latéraux et jupe arrière)

Type 117 (sauf 117.352/952)
 depuis année-modèle 2016
 avec code 140 (Paquete 1)
 avec code 950 (Pack Sport AMG)

110 589 03 59 00

Coin pour montage

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.
BR00.45-Z-1025-04A Nettoyant A 005 989 19 71

1 Déclipser et déposer la garniture inférieure (2) du pare-
chocs arrière (1) avec un  coin de montage.

 La garniture inférieure (2) est une pièce de rebut qui  
n'est plus nécessaire.

2 Nettoyer entièrement le pare-chocs arrière (1) dans la 
zone de montage.  

 La zone à coller sur le pare-chocs arrière (1) doit 
être exempte de poussière et de graisse.
Sinon il peut s'ensuivre des défauts d'adhérence.

P88.30-2933-12
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3 Retirer partiellement les 
extrémités des feuilles de 
protection (4) des bandes 
adhésives et les replier de 45° 
dans la direction du rebord 
extérieur du diffuseur arrière (3).

4 Fixer les feuilles de protection 
repliées (4) des bandes 
adhésives sur la face extérieure 
du diffuseur arrière (3).

P88.30-2934-05

5 Appliquer, positionner et monter 
le diffuseur arrière (3) sur le 
pare-chocs arrière (1).

 Le véhicule et le diffuseur 
arrière (3) doivent être à la
même température lors du
montage (température
ambiante).
Sinon des tensions peuvent
apparaître.

 Veiller à ce que le diffuseur  
arrière (3) soit posé sans 
interstice dans la zone de 
montage sur le pare-chocs 
arrière (1) (flèches A) et 
s'encliquette correctement avec 
le pare-chocs arrière (1).

P88.30-2935-05

 L'aide d'un assistant est  
nécessaire.

6 Retirer complètement les feuilles de protection (4) de la  Régler le rouleau presseur (3M-MR1) à 50 N. 
bande adhésive par étapes de 15 à 20 cm et exercer 
une forte pression sur le diffuseur arrière (3) dans la 
zone où les feuilles de protection sont retirées.

 L'adhérence maximale est atteinte seulement après  
72 heures environ avec une température de 20 °C.

7 Pour augmenter la sécurité du processus lors du 
montage du diffuseur arrière (3), le diffuseur arrière (3) 
est ensuite pressé sur le pare-chocs arrière (1) avec un 
rouleau presseur (3M-MR1).

 Pour l'application, la pression doit être exercée 
directement sur les endroits à coller sur le diffuseur
arrière (3). Tout contact avec de l'humidité (par exemple
pluie, gel, brouillard ou installation de lavage) ainsi que
toute sollicitation mécanique doivent être évités pendant
les premières 24 heures.
Sinon il peut s'ensuivre des défauts d'adhérence.
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8  Percer le pare-chocs avant (1) et le diffuseur arrière (3) 
(flèches B).

 Utiliser un foret de Ø6,5 mm. 

 Éliminer entièrement les restes de matière plastique  
et les copeaux complet et nettoyer la zone.

9 Fixer le diffuseur arrière (3) avec des rivets à expansion 
au niveau des alésages (flèches B) sur le pare-chocs 
arrière (1).

 Les rivets à expansion sont compris dans la  
composition de la fourniture.

10 Retirer complètement les films de protection 
d'emballage du diffuseur arrière (3).

P88.30-2936-12
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