
AR54.30-P-1000-02RAA Procéder aux réglages sur le système de 
commande

TYPE 169, 245
 avec CODE 477 (Avertisseur de perte de pression des pneus)

Représenté sur le type 169

 Avant l'activation de l'avertissement de perte de pression des 
pneus (RDW), rectifier la pression des pneus sur l'essieu avant et 
l'essieu arrière.

1 Mettre le contact.

2 Appuyer de façon répétée sur la touche supérieure 
feuilleter en avant et en arrière (S110s1) jusqu'à ce que 
l'affichage multifonction (A1p13) affiche "Surveillance 
de la pression des pneus active, réactivable avec +".

3 Appuyer sur la touche supérieure + et -, réglage de 
fonctions spécifiques et réglage du volume sonore 
(S111s1).

4 Confirmer l'affichage "Pression des pneus OK 
maintenant ? " en pressant la touche supérieure + et -, 
le réglage de fonctions spécifiques et le réglage du 
volume sonore (S111s1).

  Au bout d'environ 3 s, le message "Pression des 
pneus réactivée" apparaît sur l'affichage multifonction 
(A1p13).
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5 Appuyer sur la touche inférieure feuilleter en avant et en 
arrière (S110s1).

  L'affichage standard apparaît sur l'affichage 
multifonction (A1p13).

6 Couper le contact.
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