
AR54.30-P-1000-02RAX Procéder aux réglages sur le système de Activer le contrôle de la pression de 
commande gonflage

1.1 Retirer les roues dégonflées du véhicule.

 Avec contrôle de pression des pneus (Beru) code 475

2 Rectifier la pression des pneus de toutes les roues.

Dans le cas contraire, les pressions de pneus qui diffèrent 
de la valeur théorique seront analysées!

3 Mettre le contact d'allumage.

4 Actionner de manière répétée le contacteur de choix du 
système (S110s3), jusqu'à ce que l'image de base (compteur 
de vitesse ou indicateur de température) apparaisse dans 
l'affichage multifonction (A1p13).

5 Actionner de manière répétée le contacteur de défilement en 
avant et en arrière (S110s1), jusqu'à ce que l'indicateur de 
pression des pneus ou l'information "Indicateur de pression des 
pneus au bout de quelques minutes de trajet" apparaisse dans 
l'affichage multifonction (A1p13).
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6 Appuyer sur le rhéostat d'éclairage des instruments et le 7 Appuyer sur le contacteur droit + et -, réglage des fonctions 
bouton de remise à zéro (A1r1). spécifiques et du volume sonore (S111s1) pour confirmation.

 "Surveiller pression des pneus actuelle?" apparaît dans Le message "Pression des pneus réactivée!" apparaît dans 
l'affichage multifonction (A1p13). l'affichage multifonction (A1p13), suivi de "L'indicateur de 

pression des pneus apparaîtra au bout de quelques minutes de 
trajet".
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