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Remettre a zéro I'indicateur de maintenance

Remettre a zéro l'indicateur de maintenance

Fermer le capot

Fermer le coffre a bagages/hayon

Fermer toutes les portes

Amener la clé de contact sur la position '1'

Presser sur le bouton (1) plusieurs fois

Jusqu'a ce que 'TRIP' est mis en évidence sur I'écran
Appuyer le bouton (2) et le maintenir enfoncé

Dans 1 seconde

Appuyer le bouton (5) et le maintenir enfoncé
Maintenir les deux boutons enfoncés

Patienter 5 secondes

Le menu avec 'VEHICLE DATA' (données véhicule), 'DYNAMOMETER TEST' (essai dynamomeétre) et
'ASSYST PLUS' apparait

Presser plusieurs fois sur le bouton (4) pour faire défiler la liste

Sélectionner 'ASSYST PLUS'

Confirmer la sélection en appuyant sur le bouton (5)

Presser plusieurs fois sur le bouton (4) pour faire défiler la liste

Sélectionner 'FULL SERVICE' (entretien complet) dans le menu

Confirmer la sélection en appuyant sur le bouton (5)

Presser plusieurs fois sur le bouton (4) jusqu'a ce que 'CONFIRM SERVICE?' (confirmer entretien ?) s'affiche a
I'écran

Confirmer la sélection en appuyant sur le bouton (5)

Presser plusieurs fois sur le bouton (4) pour faire défiler la liste

Jusqu'a ce que 'YES' (oui) soit mis en évidence

Confirmer la sélection en appuyant sur le bouton (5)

'NO TAKE-BACK' (NON ANNULER) est mis en évidence

Utiliser les boutons (4) pour sélectionner "CONFIRMATION" du menu

Confirmer la sélection en appuyant sur le bouton (5)

'FULL SERVICE CARRIED OUT' (ENTRETIEN COMPLET EFFECTUE) est mis en évidence
Confirmer la sélection en appuyant sur le bouton (5)

Presser plusieurs fois sur le bouton (3) jusqu'a ce que I'écran standard s'affiche

Amener la clé de contact sur la position '0'
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