
AZ31.19-P-8080-03GZX Raccordement du faisceau de câbles

211 589 01 99 00

Kit de réparation pour faisceau de câbles

Schéma de raccordement

24 Faisceau de câbles dispositif 
d'attelage

F4 Boîte à fusibles et à relais 
compartiment de chargement

N10/8 Calculateur SAM arrière
W7/7 Masse logement de roue de 

secours droit
X58 Prise AHV, 13 pôles

br/ws Câble marron/blanc (faisceau de 
câbles dispositif d'attelage)

P31.19-2419-06

Schéma de pose des câbles

24 Faisceau de câbles dispositif d'attelage

F4 Boîte à fusibles et à relais compartiment de chargement
N10/8 Calculateur SAM arrière
W7/7 Masse logement de roue de secours droit
X58 Prise AHV, 13 pôles

br/ws Câble marron/blanc (faisceau de câbles dispositif 
d'attelage)

P31.19-2420-12
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 Veiller à ce que les faisceaux de câbles ne soient pas 
endommagés par frottement, coincement ou écrasement, sinon le 
faisceau de câbles correspondant doit être remplacé.

 La procédure suivante est représentée sur le type 164.8.

1 Enlever le bouchon de la jupe arrière.
 Le bouchon est une pièce de rebut.

2 Poser le faisceau de câbles du dispositif d'attelage (24) le long 
de la traverse du dispositif d'attelage (4) à travers l'orifice de la 
jupe arrière dans le coffre à bagages.

3 Étancher le faisceau de câbles du dispositif d'attelage (24) avec 
la gaine existante (6) jusqu'à la jupe arrière.

4 Fixer le faisceau de câbles du dispositif d'attelage (24) sur la 
traverse du dispositif d'attelage (4) avec des serre-câbles (32).

P31.19-2421-12

5 Mettre en place le relais borne 30X remorque (F4kL) dans la boîte à fusibles et à relais du 
compartiment de chargement (F4).

6 Mettre en place le relais borne 30 remorque (F4kU) dans la boîte à fusibles et à relais du 
compartiment de chargement (F4).

 Seulement depuis 1.12.06 ou avec code (807) Année-modèle 2007.

P31.19-2422-03
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7 Poser le faisceau de câbles du dispositif d'attelage (24) le long 
des câbles existants de la boîte à fusibles et à relais du 
compartiment de chargement (F4) jusqu'au calculateur SAM 
arrière (N10/8).

P31.19-2423-12

8 Contrôler la dotation des fusibles du porte-fusible rouge (27).

 Dotation des fusibles:
Emplacement 1 20 ampères

9 Contrôler la dotation des fusibles du porte-fusible marron (28).

 Dotation des fusibles:
Emplacement 1 15 ampères

10 Enficher le porte-fusible rouge (27) dans l'emplacement repéré en rouge de la boîte à 
fusibles et à relais du compartiment de chargement (F4).

11 Enficher le porte-fusible marron (28) dans l'emplacement repéré en marron de la boîte à 
fusibles et à relais du compartiment de chargement (F4).

P31.19-2424-03

12 Enficher le coupleur noir (29) du jeu de conduites du dispositif 
d'attelage dans l'emplacement libre du calculateur SAM arrière 
(N10/8), comme représenté, et le verrouiller.

P31.19-2425-11
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13 Débrancher le coupleur noir (30) du faisceau de câbles du 
véhicule de la boîte à fusibles et à relais du compartiment de 
chargement (F4).

14 Brocher le câble marron/blanc (br/ws) du faisceau de câbles du 
dispositif d'attelage dans l'alvéole 1 du coupleur noir (30) du 
faisceau de câbles du véhicule.

15 Enficher le coupleur noir (30) du faisceau de câbles du véhicule 
dans la boîte à fusibles et à relais du compartiment de 
chargement (F4).

P31.19-2426-12

16 Poser le câble marron/blanc (br/ws) du faisceau de câbles du 
dispositif d'attelage du coupleur noir (30) de la boîte à fusibles 
et à relais du compartiment de chargement (F4) le long des 
câbles existants jusqu'au calculateur SAM arrière (N10/8).

P31.19-2427-12
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17 Débrancher le coupleur noir (31) du faisceau de câbles du 
véhicule du calculateur SAM arrière (N10/8).

18 Déposer l'insert de coupleur noir hors du coupleur noir (31).

19 Brocher le câble marron/blanc (br/ws) du faisceau de câbles du 
dispositif d'attelage dans l'alvéole 23 de l'insert du coupleur noir 
(31).

20 Poser l'insert de coupleur noir dans le coupleur noir (31).

21 Enficher le coupleur noir (31) du faisceau de câbles du véhicule 
dans le calculateur SAM arrière (N10/8) et le verrouiller.

P31.19-2428-12

22 Raccorder le câble de masse du faisceau de câbles du 
dispositif d'attelage (24) à la masse du logement de roue de 
secours droit (W7/7).
 5 raccords au maximum peuvent être raccordés sur un point 
de masse. Il faut choisir un autre point de masse en cas de 
suroccupation.

P31.19-2429-11
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