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Réglages d'alignement des roues
Général

Avant de procéder a la procédure d'alignement, compléter le niveau de tous les fluides (carburant
et eau)

Placer le véhicule sur la rampe

Appliquer le frein de stationnement

Vérifier/régler la pression des pneus (inclusif le pneu de rechange)

Vérifier les roues et pneumatiques pour détériorations ou usure

Vérifier la suspension, la direction et les roulements de roue pour détériorations ou usure
Installer I'outil d'appui sur la pédale de frein (000589183100)

Adaptateur: (211589003100)

Note: S'assurer que la transmission est en neutre
Véhicules avec transmission automatique:

Placer le levier de vitesse sur la position 'P'

Tous les véhicules:

Ouvrir la fenétre du conducteur

Fermer la porte du conducteur

Couper l'allumage
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Réglages d'alignement des roues
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Position initiale pour I'alignement des roues

Se référer a 'Adjustment extra info' (Info de réglage supplémentaire)

L: Alignement des roues

Vérifier/régler le carrossage avant
Vérifier le carrossage

Régler si nécessaire

Bras de suspension supérieur:
Desserrer le boulon indiqué
Utiliser un levier pour obtenir la mesure correcte

Serrer le boulon (120 Nm)
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Réglages d'alignement des roues
Vérifier le carrossage

A corriger si nécessaire
Vérifier/régler le chasse avant
Vérifier la chasse

Régler si nécessaire

Bras de suspension supérieur:
Desserrer le boulon indiqué
Utiliser un levier pour obtenir la mesure correcte

Serrer le boulon (120 Nm)

Vérifier la chasse

A corriger si nécessaire
Vérifier/régler le pincement avant
Vérifier le pincement

Régler si nécessaire

Tourner le volant en position de ligne droite

Vérifier que la position est correcte comme montrée
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Réglages d'alignement des roues

Bloquer le volant en position centrale

Biellette de la tige d'couplage:

Desserrer |'écrou de blocage

Tourner la barre d'couplage pour régler le pincement

Serrer I'écrou de blocage (50 Nm)

S'assurer que les soufflets ne sont pas tordus une fois le réglage effectué
Vérifier le pincement

A corriger si nécessaire

Vérifier/régler le carrossage arriére

Vérifier le carrossage

Régler si nécessaire

Bras de suspension supérieur:
Desserrer le boulon indiqué
Utiliser un levier pour obtenir la mesure correcte

Serrer le boulon (120 Nm)
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Vérifier le carrossage

A corriger si nécessaire
Vérifier/régler la chasse avant
Vérifier la chasse

Régler si nécessaire

Bras de suspension supérieur:

Véhicules avec phares xenon

Déposer le capteur de correction de hauteur
Tous les véhicules:

Desserrer le boulon indiqué

Utiliser un levier pour obtenir la mesure correcte

Serrer le boulon (120 Nm)
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Vérifier la chasse

A corriger si nécessaire

Véhicules avec phares xenon

Réinstaller le capteur de correction de hauteur
Vérifier/régler le pincement arriére
Vérifier le pincement

Régler si nécessaire

Desserrer |'écrou de blocage(A)

Régler le boulon d'excentrique pour obtenir des mesures correctes (B)
Hold the excentric securely

Serrer I'écrou (A: 100 Nm)
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Réglages d'alignement des roues

Vérifier le pincement

A corriger si nécessaire
Outils spéciaux
Outil d'appui de la pédale de frein: (000589183100)

Adaptateur:  (211589013100)

Outils d'alignement:
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Réglages d'alignement des roues
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