
AP00.20-P-0042SX Remettre à zéro l'indication de maintenance 10.5.12
TYPE 216, 221

A1p13 Affichage multifonction
S110s1 Touche paginer en avant en 

arrière
S110s3 Touche choix du système
S110s4 Contacteur "retour" et SBS arrêt
S110s6 Contacteur OK
S111s3 Touche prise et fin de 

communication

P54.30-9052-06

P54.30-9161-06

Remise à zéro
1 Fermer le couvercle de coffre, le capot moteur Véhicules avec code (494) Version USA

et les portes

2 Tourner la clé-émetteur dans le calculateur  L'affichage multifonction (A1p13) doit faire 
EZS en position "1" apparaître l'affichage standard "Compteur 

kilométrique", en cas de besoin appuyer de 
façon répétée sur le bouton choix du système 
(S110s3) jusqu'à ce que le point de menu 
"Voyage" apparaisse avec le segment 
lumineux placé en arrière-plan.

3 Appuyer d'abord sur le bouton "prise d'appel 
téléphonique" du contacteur de prise et fin 
d'appel téléphonique (S111s3) et le maintenir 
enfoncé, puis appuyer en plus sur le 
contacteur OK (S110s6) et le maintenir 
enfoncé pendant environ 3 s
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4 Sélectionner "ASSYST PLUS atelier" et 
confirmer en appuyant sur OK (S110s6)

5 Sélectionner avec le contacteur feuilleter en 
avant et en arrière (S110s1), "Service Après-
Vente effectué" et confirmer avec le 
contacteur OK (S110s6)

6 Sélectionner avec le contacteur feuilleter en  Sélectionner "maintenances arrivées à 
avant et en arrière (S110s1), "maintenances échéance", quand toutes les positions de 
arrivées à échéance" ou "autres maintenance préconisées par ASSYST PLUS 
maintenances" et confirmer avec le ont été effectuées ou lorsque certaines 
contacteur OK (S110s6) positions de maintenance n'ont pas été 

effectuées et qu'elles ne sont donc pas à 
remettre à zéro.

 Sélectionner "autres maintenances", 
quand certaines positions de maintenance 
actuellement non préconisées par ASSYST 
PLUS ont été effectuées et que celles-ci 
doivent être en plus remises à zéro sur leur 
propre maintenance.

7 Ajouter des positions de maintenance En cas de besoin, si "Autres maintenances" a AP00.20-P-0042-02SX
supplémentaires à l'actuelle maintenance été sélectionné auparavant.

8 Sélectionner avec le contacteur pour feuilleter AP00.20-P-0042-01SX Sélectionner la "maintenance complète", 
en avant et en arrière (S110s1) la lorsque toutes les positions de maintenance 
"maintenance complète" ou le "choix préconisées par ASSYST PLUS ont été 
individuel de maintenance" et confirmer avec effectuées. Toutes les positions de 
le contacteur OK (S110s6) maintenance sont remises à zéro.

AP00.20-P-0042-01SY Sélectionner la "maintenance 
individuelle", lorsque toutes les positions de 
maintenance préconisées par ASSYST PLUS 
n'ont pas été effectuées. Les positions de 
maintenance qui ne sont pas effectuées 
peuvent être sélectionnées séparément. Les 
positions de maintenance non sélectionnées 
ne sont pas remises à zéro.

 Pour atteindre l'intervalle de maintenance 
maximal, il faut utiliser et confirmer l'huile 
moteur selon les prescriptions relatives aux 
lubrifiants et ingrédients feuille 229.5.

9 Appuyer sur le contacteur "retour" et sur SBS 
coupé (S110s4) pour revenir au menu 
principal

10 Tourner la clé-émetteur dans le calculateur 
EZS dans la position "0"
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