
AP47.20-P-0780EWO Remplacer le filtre à carburant 08.06.2017

Moteur 
Moteur 

642 sur type 166, 207, 212, 213, 218, 222, 238, 253, 292 
642 sur type 463

Représentation type 292.323

4 Filtre à carburant 12 Paliers élastiques
10 Calculateur 14 Goujon

Représentation type 212.025

1 Canal d'admission d'air moteur 3 Colliers à déclic 5 Vis
2 Durites de carburant 4 Filtre à carburant 6 Capteur d'eau de condensation filtre à 

carburant avec élément chauffant
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Représentation type 221.026

7 Élément chauffant préchauffage du carburant
11 Résonateur

 Risque de blessures à la peau et aux yeux Porter des gants de protection, des vêtements Avertissement 
lors de la manipulation d'objets très chauds ou de protection et le cas échéant des lunettes de 
incandescents. protection.

 Risque d'explosion par l'inflammation des Feu, étincelles, flamme nue interdits et Danger 
vapeurs de carburant. Risque d'intoxication défense de fumer. Ne verser les carburants 
par la respiration des vapeurs de carburant et que dans des récipients appropriés et 
par la manipulation du carburant. Risque de étiquetés en conséquence.
blessure par les projections de carburant Porter des vêtements de protection pour 
dans les yeux. manipuler le carburant.

Remarque technique Instruction pour éviter une détérioration des 
composants électroniques par décharge 
électrostatique
Action de préparation

1 Commuter le calculateur contacteur antivol 
électronique en position "0"

2 Ouvrir le capot moteur et le placer à la Moteur 642 sur type 166, 207, 212, 213, 218, 
verticale 222, 238, 253, 292

Moteur 642 sur type 463
Moteur 642 sur type 166f

Moteur 642 sur type 207, 212f

Moteur 642 sur type 222f

Moteur 642 sur type 463f

  Moteur 642 sur type 207, 212
 avec code U60 ((Protection piétons))
Positionnement à la verticale du capot 
moteur :
Démonter les leviers de serrage gauche et 
droit en haut de la charnière gauche et droite.

3 Ouvrir et fermer le bouchon de réservoir  Pour réduire la pression dans le réservoir  
de carburant.

 Déposer 
4 Déposer le recouvrement moteur Véhicule avec recouvrement moteur.
5 Décrocher le calculateur (10) avec le support  Véhicule avec calculateur (10) au-dessus du 

des paliers élastiques (12) et le poser sur le filtre à carburant (4).
côté avec les câbles raccordés

6 Déposer le canal d'admission d'air moteur (1) 
derrière le filtre à air

f

f

f

f

Moteur 642 sur type 166, 207, 212, 213, 218, 
222, 238, 253, 292
Moteur 642 sur type 463
Moteur 642 sur type 166, 292
Moteur 642 sur type 207, 212, 218, 222
Moteur 642 sur type 213, 238, 253
Moteur 642.886 sur type 463.306/336/346 
Moteur 642.887 sur type 463
Moteur 642.970 sur type 463.303/340/341

7 Démonter le conduit d'air de suralimentation 
du moteur sur le turbocompresseur

f

f

f

f

Véhicule avec résonateur (11) sur conduit d'air 
de suralimentation du moteur.
Moteur 642 sur type 166, 292
Moteur 642 sur type 207, 212, 218
Moteur 642 sur type 213, 238, 253
Moteur 642 sur type 222
Moteur 642.887 sur type 463
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Moteur 642.886 sur type 463.306/336/346f

Moteur 642.970 sur type 463.303/340/341

8.1 Déverrouiller et débrancher le connecteur Véhicule avec capteur d'eau de condensation 
électrique au niveau du capteur d'eau de du filtre à carburant avec élément chauffant 
condensation du filtre à carburant avec (6).
élément chauffant (6)

8.2 Déverrouiller et débrancher le connecteur Véhicule avec élément chauffant du 
électrique au niveau de l'élément chauffant du préchauffage du carburant (7).
préchauffage du carburant (7)

9 Démonter les flexibles de carburant (2) du  
filtre à carburant (4) Desserrer les flexibles de carburant (2) en les 

tournant à la main. Ne pas utiliser de pince à 
bords tranchants mais repousser le flexible de 
la tubulure avec un objet non tranchant (cale 
en plastique) ou un outil à bords non 
tranchants ou larges.
Dans le cas contraire, la couche intérieure 
résistante au carburant risque d'être 
endommagée et provoquer des dommages 
sur le système d'alimentation en carburant.

 Récupérer le carburant qui s'écoule. 

 *171589003700Pince à colliers encliquetables

 Contrôler 
10 Contrôler l'état d'endommagement des durites En cas de réclamation

de carburant (2)

Éliminer le défaut sur ordre séparé.

 Déposer 
11 Desserrer la vis (5)

12 Retirer le filtre à carburant (4) par le haut
Transformation

13.1 Transférer et monter le capteur d'eau de Seulement pour les filtres à carburant (4) pour 
condensation du filtre à carburant avec lesquels aucun capteur d'eau de condensation 
élément chauffant (6) sur le nouveau filtre à du filtre à carburant avec élément chauffant (6) 
carburant (4) n'est contenu dans la composition de la 

fourniture.

 *BA47.50-P-1001-01AVis transmetteur de niveau d'eau dans
filtre à carburant sur filtre à carburant

13.2 Transférer et monter l'élément chauffant du Seulement pour les filtres à carburant (4) pour 
préchauffage du carburant (7) sur le nouveau lesquels aucun élément chauffant du 
filtre à carburant (4) préchauffage du carburant (7) n'est contenu 

dans la composition de la fourniture.

 *BA47.50-P-1001-01AVis transmetteur de niveau d'eau dans
filtre à carburant sur filtre à carburant

 Poser 
14 Monter le filtre à carburant (4) neuf par le haut  

Enfoncer le filtre à carburant (4) jusqu'en 
butée.
Des dommages peuvent sinon survenir.

15 Visser la vis (5) à fond
16 Monter les flexibles de carburant (2) avec des  

colliers à déclic neufs (3) sur le filtre à Remplacer les colliers à déclic (3). Ne pas 
carburant (4) utiliser de collier à vis ni de collier avec bande 

ressort.
Sinon il peut s'ensuivre des fuites et des 
dommages consécutifs.

 Récupérer le carburant qui s'écoule. 

 *171589003700Pince à colliers encliquetables

17.1 Brancher et verrouiller le connecteur Véhicule avec élément chauffant du 
électrique au niveau de l'élément chauffant du préchauffage du carburant (7).
préchauffage du carburant (7)

17.2 Brancher et verrouiller le connecteur Véhicule avec capteur d'eau de condensation 
électrique sur le capteur d'eau de du filtre à carburant avec élément chauffant 
condensation du filtre à carburant avec (6).
élément chauffant (6)

18 Poser le conduit d'air de suralimentation du 
moteur sur le turbocompresseur

f

f

f

f

f

Véhicule avec résonateur (11) sur conduit d'air 
de suralimentation du moteur.
Moteur 642 sur type 166, 292
Moteur 642 sur type 207, 212, 218
Moteur 642 sur type 213, 238, 253
Moteur 642 sur type 222
Moteur 642.887 sur type 463
Moteur 642.886 sur type 463.306/336/346 
Moteur 642.970 sur type 463.303/340/341
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19 Monter le canal d'admission d'air moteur (1) Moteur 642 sur type 166, 207, 212, 213, 218, 
après le filtre à air 222, 238, 253, 292

Moteur 642 sur type 463
Moteur 642 sur type 166, 292f

Moteur 642 sur type 207, 212, 218, 222f

Moteur 642 sur type 213, 238, 253f

Moteur 642.886 sur type 463.306/336/346f

Moteur 642.887 sur type 463
Moteur 642.970 sur type 463.303/340/341

20 Accrocher les axes (14) sur le support du  Véhicule avec calculateur (10) au-dessus du 
calculateur (10) dans les paliers élastiques filtre à carburant (4).
(12)

 
Veiller à ce que les câbles électriques soient 
positionnés correctement.
Des dommages peuvent sinon survenir.

 Contrôler 

 Risque d'accident si le véhicule démarre tout Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer Avertissement 
seul alors que le moteur tourne. Risque de de lui-même. Porter des vêtements de travail 
blessure par contusions et brûlures au cours fermés et bien ajustés. Ne pas toucher les 
des interventions durant le démarrage et pièces brûlantes ou en rotation.
lorsque le moteur tourne

 Risque de brûlure, d'étouffement et Porter des vêtements de protection, des Avertissement 
d'intoxication lors de travaux sur le système lunettes de protection et un masque 
d'échappement et les composants associés. respiratoire. Utiliser le système d'aspiration. 
Risque d'étouffement et risque d'intoxication Éloigner les personnes de la zone de danger.
par inhalation de composants gazeux et 
solides des gaz d'échappement. Risque 
d'intoxication en cas de contact de 
composants solides des gaz d'échappement 
avec la peau.

21 Lancer le moteur, contrôler l'étanchéité du  
système d'alimentation Pour remplir le filtre à carburant (7) neuf de 

carburant, placer le calculateur contacteur 
d'allumage électronique en position "2" 
(borne 15) pendant 5 s avant le démarrage du 
moteur.
Des dommages sur le système d'injection de 
carburant peuvent sinon se produire.

 Contrôler l'étanchéité des composants du  
système d'alimentation en carburant sur 
lesquels des travaux ont été effectués lors du 
remplacement du filtre à carburant.
Si une fuite est constatée.

Commuter immédiatement le calculateur du 
contacteur antivol électronique en position "0", 
éliminer le carburant qui s'écoule, déterminer 
la cause et l'éliminer. Exécuter ensuite de 
nouveau la séquence de travail 21.

22 Arrêter le moteur

 Poser 
23 Poser le carénage du moteur Véhicule avec recouvrement moteur.

Action de finition
24 Fermer le capot moteur Moteur 642 sur type 166, 207, 212, 213, 218, 

222, 238, 253, 292
Moteur 642 sur type 463
Moteur 642 sur type 166f

Moteur 642 sur type 207, 212f

Moteur 642 sur type 222f

Moteur 642 sur type 463f

  Moteur 642 sur type 207, 212
 avec code U60 ((Protection piétons))
Fermeture du capot moteur :
Monter les leviers de serrage gauche et droit 
en haut des charnière gauche et droite.

 Transmetteurs, sondes, capteurs

Numéro Désignation Moteur 642, 646, 
647, 648

BA47.50-P-1001-01A Vis transmetteur de niveau d'eau dans filtre à carburant sur filtre à Nm 2
carburant
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171 589 00 37 00

Pince à colliers encliquetables
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AR09.41-P-8622OGR Déposer, poser le conduit d'air de suralimentation vers moteur sur le 16.03.2016
turbocompresseur à gaz d'échappement

Moteur 642 sur type 166, 292

1 Vis
2 Conduit d'air de suralimentation du moteur sur turbocompresseur

P09.41-2615-01

 Déposer, poser  
1   Déposer le conduit d'air de suralimentation PAGE 7

au moteur
2   Dévisser la vis (1)  *BA09.41-P-1001-01JVis conduit d'air de suralimentation du

moteur turbocompresseur sur répartiteur d'air
de suralimentation

3   Sortir le conduit d'air de suralimentation du  Pose: Contrôler si les bagues d'étanchéité  
moteur du turbocompresseur (2) en le tirant sont endommagées et les remplacer en cas 
vers l'avant de besoin.

4 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Tube d'air de suralimentation/refroidissement d'air de suralimentation

Numéro Désignation Moteur 642

BA09.41-P-1001-01J Vis conduit d'air de suralimentation du moteur turbocompresseur sur Nm 12
répartiteur d'air de suralimentation
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AR09.41-P-8623OGR Déposer, poser le conduit d'air de suralimentation du moteur avant le 8.5.15
refroidisseur d'air de suralimentation

Moteur 642 sur type 166, 292

1 Raccord Henn
2 Support
3 Vis
4 Agrafe de maintien
5 Vis
6 Conduit d'air de suralimentation du moteur avant refroidisseur d'air de 

suralimentation

P09.41-2559-01

 Déposer, poser  
1   Déposer le cache de recouvrement supérieur  Pose: Veiller à ce que le recouvrement  

du moteur moteur soit correctement posé.
2 Déclipser la tuyauterie du système antiroulis Moteur 642 sur type 166, 292

actif sur la plaque de déviation  avec code 468 (ACTIVE CURVE SYSTEM)

 La chicane est montée devant la  
transmission par courroie.

3 Déposer la chicane

4   Déposer le flexible d'air de suralimentation au PAGE 9
moteur avant refroidissement d'air de 
suralimentation, sur la conduite d'air de 
suralimentation au moteur avant refroidisseur 
d'air de suralimentation (6)

 Pose:
Nettoyer soigneusement les points de
jonction, contrôler si les bagues d'étanchéité
et les ressorts d'arrêt ne sont pas
endommagés et s'ils sont correctement
positionnés, les remplacer le cas échéant.
Sinon, cela provoque des fuites.

5 Débrancher la durite de liquide de 
refroidissement du support (2)

6 Dévisser la vis (3) et enlever l'agrafe de 
maintien (4)

7   Dévisser les vis (5)  *BA09.41-P-1003-01JConduit d'air de suralimentation du moteur 
avant refroidisseur d'air de suralimentation sur
boîtier de filtre à huile

 *BA09.41-P-1002-01JConduit d'air de suralimentation du moteur 
avant refroidisseur d'air de suralimentation sur
support

8   Déposer le conduit d'air de suralimentation  Retirer le conduit d'air de suralimentation  
au moteur avant refroidisseur d'air de au moteur avant le refroidisseur d'air de 
suralimentation (6) suralimentation (6) par le bas du conduit d'air 

de suralimentation du moteur sur le 
turbocompresseur.

 Pose: Remplacer les bagues d'étanchéité  
sur le conduit d'air de suralimentation du 
moteur avant refroidisseur d'air de 
suralimentation (6).

9 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Tube d'air de suralimentation/refroidissement d'air de suralimentation

Numéro Désignation Moteur 642

BA09.41-P-1002-01J Conduit d'air de suralimentation du moteur avant refroidisseur d'air de Nm 6
suralimentation sur support

 Tube d'air de suralimentation/refroidissement d'air de suralimentation
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Numéro Désignation Moteur 642

BA09.41-P-1003-01J Conduit d'air de suralimentation du moteur avant refroidisseur d'air de Nm 12
suralimentation sur boîtier de filtre à huile
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AR09.41-P-1311-01AL Ouvrir et fermer le coupleur

Moteur 133, 152, 156, 157, 176, 177, 178, 266, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 607, 626, 629, 640, 642, 
646, 651

Débrayer

1 Pousser l'ergot (2) du ressort de verrouillage (3) en position (B).

 Ne tirer en aucun cas sur l’œillet (1).
Sinon, le ressort d'arrêt (3) perd sa précontrainte.

2 Extraire le flexible de liquide de refroidissement de la pièce.

3 Vérifier l'état de la bague d'étanchéité.

En cas d'endommagement
P09.41-2318-01

Remplacer le flexible de liquide de refroidissement.
Embrayer

4 Pousser l'ergot (2) du ressort de verrouillage (3) en position (A).

5 Faire glisser le flexible de liquide de refroidissement sur la pièce jusqu’à ce que 
le ressort à cran d'arrêt (3) s’enclenche.

 Veiller à ce que les points de jonction soient propres et exempts de graisse. 

6 Vérifier la connexion en tirant légèrement sur le flexible de liquide de 
refroidissement.
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