Numéro de document :pe82.61-p-2053-97maa
Titre de document : Schéma fonctionnel partie électrique détermination de la position géographique et guidage (APS) — Fonctionnement

Désignation abréBésignation : Position :
1 Capteur d"angle de braquage, signal 17B
1 Capteur d' angle de braquage, signal

1 Capteur d' angle de braquage, signal

2 Vitesse de rotation de roue, signal 17K
2 Vitesse de rotation de roue, signal

2 Vitesse de rotation de roue, signal

3 Audio, signal 4H
3 Audio, signal 10H
3 Audio, signal 4E
3 Audio, signal 4B
3 Audio, signal

4 Sens de rotation de roue, signal 16H
4 Sens de rotation de roue, signal 17K
4 Sens de rotation de roue, signal

5 GPS, signal 9D
6 Antenne AM/FM, signal 116
6 Antenne AM/FM, signal 10D
A2/19 Amplificateur FM antenne de lunette arriere 13D
A2/56 Autoradio et unité de navigation 9E
A2/93 Module d’ antenne toit 10D
A2/93a6 Antenne systeme global de positionnement (GPS) 8D
CAN B Bus CAN habitacle 12F
CAN C CAN compartiment moteur 15H
CAN C CAN compartiment moteur 15D
Code 810 Systeme de sonorisation 1A
H4/27 Haut—par leur milieu cockpit (centerfill) 3J
H4/29 Haut-par leur subwoofer 3B
H4/3 Haut-par leur porte arriére gauche 3H
H4/3 Haut-par leur porte arriére gauche 10J
H4/33 Haut-par leur tweeter, porte avant gauche 3K
H4/33 Haut-parleur tweeter, porte avant gauche 10K
H4/34 Haut-par leur tweeter, porte avant droite 3K
H4/34 Haut-par leur tweeter, porte avant droite 10K
H4/35 Tweeter porte arriére gauche 3K
H4/35 Tweeter porte arriére gauche 10L
H4/36 Tweeter porte arriére droite 3K
H4/36 Tweeter porte arriére droite 10L
H4/4 Haut-par leur porte arriére droite 3J

H4/4 Haut-par leur porte arriére droite 10J
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Désignation abréBésignation : Position :
H4/5 Haut-parleur porte avant droite 3J
H4/5 Haut-par leur porte avant droite 10K
H4/54 Haut-par leur surround arriére gauche 3L
H4/57 Haut-parleur surround arriére droit 3L
H4/6 Haut-par leur porte avant gauche 3J
H4/6 Haut-par leur porte avant gauche 10K
L6/1 Capteur de vitesse de rotation avant gauche 18K
L6/2 Capteur de vitesse de rotation avant droit 18K
L6/3 Capteur de vitesse de rotation arriére gauche 18K
L6/4 Capteur de vitesse de rotation arriére droit 18L
MOST Media oriented system transport 16
MOST Media oriented system transport TF
N40/3 Amplificateur pour systeme de sonorisation 4F
N40/9 Amplificateur subwoofer 4C
N47-5 Calculateur ESP 15J
N49 Capteur d"angle de braquage 18B
N80 Module tube enveloppe de direction 15B
N93 Calculateur pour Gateway central 15F

U500 Pas valable pour systéme de sonorisation 9J
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