
Débitmètre d'air massique

Contrôle - Fig. 19

Données techniques - typique

Borne Condition Tension

Masse Contact mis 0 V environ

Alimentation du capteur Contact mis 5 V environ

Alimentation Contact mis 11-14 V

Signal Contact mis 0-0,5 V environ

Signal Moteur au ralenti 0,5-1,5 V environ

Signal Le moteur tourne - pleine charge 3,5-4,9 V environ

N.B. : La mesure aux bornes du débitmètre d'air massique devrait indiquer une tension égale ou presque égale à 0 V au

niveau d'une borne (masse), une tension égale ou presque égale à 5 V au niveau d'une borne (alimentation du

débitmètre) et une tension variable selon le débit d'air au niveau d'une borne (signal). Certains débitmètres d'air

massique ont également une borne d'alimentation tension batterie avec une tension égale ou presque égale à 12 V et

peuvent également comporter une sonde de température d'air d'admission avec une tension de 2,5-4 V à 10-20°C.

Vérifier que le contact est coupé.

Ne pas débrancher le connecteur. Accéder aux bornes du connecteur du débitmètre d'air massique.

Mettre le contact.

Contrôler la tension entre les bornes du connecteur et la masse.

Démarrer le moteur.

Laisser tourner au ralenti.

Contrôler la tension du signal entre les bornes du connecteur et la masse.

Augmenter brusquement le régime moteur.

Contrôler la tension du signal entre les bornes du connecteur et la masse.

N.B. : La tension du signal augmente au fur et à mesure que le débit d'air augmente dans le débitmètre.
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Constructeur : Mercedes-Benz

Code moteur: 602.982

Mis au point pour:

Modèle : E-Class (210) 2,9D E290D Turbo

Puissance: 95 (129) 4000

Année: 1995-98




