
Préchauffage

Bougie de préchauffage 1

Bornes Couleur/numéro du câble Condition Valeur type N.B.

B1 et masse sw/bl et masse 0,7   6

N.B.

6. Contrôler au niveau du connecteur de faisceau du boîtier électronique des bougies de préchauffage.

Bougie de préchauffage 2

Bornes Couleur/numéro du câble Condition Valeur type N.B.

B2 et masse sw/vi et masse 0,7   6

N.B.

6. Contrôler au niveau du connecteur de faisceau du boîtier électronique des bougies de préchauffage.

Bougie de préchauffage 3

Bornes Couleur/numéro du câble Condition Valeur type N.B.

B3 et masse sw/rt et masse 0,7   6

N.B.

6. Contrôler au niveau du connecteur de faisceau du boîtier électronique des bougies de préchauffage.

Constructeur : Mercedes-Benz Modèle : C-Class (203) 2,1D C220 CDI

Code moteur: 646.963 Puissance: 100 (136) 4200

Mis au point pour: Année: 2003-08

Bougie de préchauffage 4

Bornes Couleur/numéro du câble Condition Valeur type N.B.

B4 et masse sw/ge et masse 0,7   6

N.B.

6. Contrôler au niveau du connecteur de faisceau du boîtier électronique des bougies de préchauffage.

PAGE 1 de 2



bl = bleu br = brun el = blanc cassé ge = jaune

gn = vert gr = gris nf = neutre og = orange

rs = rose rt = rouge sw = noir vi = violet

ws = blanc hbl = bleu léger hgn = vert léger rbr = marron

x = câble entrelacé y = haute tension z = connexion sans câble

Boîtier électronique des bougies de préchauffageA104

Bougie de préchauffageR5

Borne - de la batterie31

Borne + de la batterie30
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