
AR54.25-P-3270EW Déposer, poser le module du contacteur d'éclairage 30.01.2015

TYPE 117, 156, 176, 218, 242, 246
TYPE 190
TYPE 204 depuis 01/06/10, 207 depuis 01/06/10
TYPE 212.0 depuis 01/12/09, 212.1/2

Représenté sur le type 212.2

1 Tableau de bord
2 Bouton rotatif
3 Symbole " Feux de stationnement 

gauche "
4 Symbole " Feux de position "
5 Connecteur électrique
S1 Commutateur éclairage extérieur

P54.25-8220-06

 Déposer, poser  

 Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique

1   Déverrouiller le commutateur " Éclairage  Pour cela, mettre le commutateur "  
extérieur " (S1) Éclairage extérieur " (S1) devant le symbole " 

Feux de stationnement à gauche " (3) et 
enfoncer le bouton rotatif. Le bouton rotatif (2) 
étant maintenu enfoncé, le ramener devant le 
symbole " Feux de position " (4).

2 Sortir le commutateur éclairage extérieur (S1) 
hors du tableau de bord (1) et débrancher le 
connecteur électrique (5)

3 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
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