
AR88.40-P-3020T Ajuster le capot moteur 26.9.01

TYPE 211.0 / 2 / 6

P88.40-2239-09

1 Capot moteur 5 Vis 9 Écrou de réglage
2 Partie supérieure de la serrure du 6 Butée élastique 10 Serrure capot moteur

capot moteur 7 Ecrou 11 Crochet de sécurité
3 Vis 8 Gâche 12 Pont du radiateur
4 Charnière de capot moteur

Dépose

Risque de blessuresDanger!  par  coincement ou En présence de pièces en mouvement, 
écrasement des doigts lors des travaux de aucune partie du corps ni membre ne doit se 
dépose, de pose et de réglage sur les capots, trouver dans la zone de mouvement de la 
portes, couvercles et sur le toit coulissant. mécanique.

1 Ouvrir le capot moteur (1)
2 Déposer les deux parties supérieures des AR88.40-P-3200T

serrures du capot moteur (2)
Réglage transversal

3 Desserrer les vis (3) sur les deux charnières Jeu d'ajustement entre le capot moteur et *BE60.00-P-1001-01F
du capot moteur (4) et ajuster le capot moteur l'aile, cote "A"
(1) dans le sens transversal

*129589032100

4 Serrer les vis (3) à fond *BA88.40-P-1008-01A

Réglage dans le sens longitudinal

5 Desserrer les vis (5) sur les deux charnières *129589032100
du capot moteur (4) et ajuster le capot moteur 
(1) dans le sens longitudinal

6 Serrer à fond les vis (5) *BA88.40-P-1007-01A

Réglage en hauteur
7 Fermer le capot moteur (1) et le placer sur les 

butées élastiques (6)

8 Contrôler le passage entre le capot moteur (1)  Régler les butées élastiques (6) de 
et l'aile avant et le jeu d'ajustement entre le manière que le capot moteur (1) et la calandre 
capot moteur (1) et le projecteur. Si de radiateur ne se déforment pas.
nécessaire, desserrer les écrous (7) et régler 
la hauteur des butées élastiques (6)

*BE60.00-P-1001-01F Jeu d'ajustement entre le capot moteur et 
le projecteur, cote "B" et entre la calandre de 
radiateur et le pare-chocs, cote "C".

*129589032100

9 Ouvrir le capot moteur (1)

10 Poser les parties supérieures du verrou de *BA88.40-P-1004-01A
capot moteur (2)
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11.1 Régler avec l'écrou de réglage (9) la gâche Uniquement si nécessaire.
(8) en hauteur sur la partie supérieure de la
serrure du capot moteur (2)

 Il ne faut pas que le capot moteur 
verrouillé (1) ait alors du jeu au niveau des 
parties supérieures des serrures du capot 
moteur (2) ou il ne doit présenter qu'une faible 
précontrainte vers le bas.

12 Fermer le capot moteur (1) et contrôler le  Lâché d'une hauteur de 100 à 130 mm 
verrouillage des serrures du capot moteur (mesurée par-dessus l'extrémité de l'aile), il 
(10). Tirer pour cela le capot moteur (1) faut que le capot moteur (1) tombe et se 
brusquement vers le haut verrouille automatiquement dans les serrures 

du capot moteur (10).
13 Déverrouiller le capot moteur (1) et contrôler 

l'encliquetage du crochet de sécurité (11) sur 
le pont de radiateur (12)

14 Retoucher avec un stylo de retouches les 
blessures de la peinture sur les vis (3, 5) et 
les écrous de réglage (9)

 Valeurs de contrôle des jeux d'ajustement au niveau des capots, des portes et des couvercles

Numéro Désignation Type 211.0 Type 211.2

3,5 ( 0,5) 3,5 ( 0,5)Jeu Entre le capot moteur et l'aile cote" A" mmBE60.00-P-1001-01F

d'ajuste-
ment

4 ( 0,5)Entre le capot moteur et les cote "B" mm 4 (+1)
projecteurs

5,5 ( 1)Entre calandre de radiateur et pare- cote" C" mm 5,5 (+1)
chocs

AR60.00-P-0700-01T PAGE 4 à 5Voir figure

 Valeurs de contrôle des jeux d'ajustement au niveau des capots, des portes et des couvercles

Numéro Désignation Type 211.6

3,5 ( 0,5)Jeu Entre le capot moteur et l'aile cote" A" mmBE60.00-P-1001-01F

d'ajuste-
ment

4 ( 0,5)Entre le capot moteur et les cote "B" mm
projecteurs

5,5 ( 1)Entre calandre de radiateur et pare- cote" C" mm
chocs

Voir figure -

Capot moteur 

Numéro Désignation Type

211

BA88.40-P-1004-01A Vis sur partie supérieure de la serrure de Nm 8
capot moteur

BA88.40-P-1007-01A Vis capot-moteur sur charnière de capot- Nm 8
moteur
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BA88.40-P-1008-01A Vis charnière de capot-moteur sur passage Nm 12
de roue

129 589 03 21 00

Jauge d'épaisseur
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AR60.00-P-0700-01TA Jeux d'ajustement au niveau du capot moteur, 
des portes et des couvercles

Valeurs de contrôle des jeux d'ajustement au niveau des capots, des portes et des couvercles

Numéro Désignation Type 211.2

3,5 ( 0,5)Jeu Entre le capot moteur et l'aile cote" A" mmBE60.00-P-1001-01F

d'ajuste-
ment

4 ( 0,5)Entre le capot moteur et les cote "B" mm
projecteurs

5,5 ( 1)Entre la calandre de radiateur et le cote" C" mm
pare-chocs

AR60.00-P-0700-01TAVoir figure

Jeu Entre la porte AV et le montant de cote "D" mm 4,5 (-0,5/+1)BE60.00-P-1002-01F

d'ajuste- pare-brise
ment

Entre la porte AV et l'aile cote "E" mm 4 (-0,5/+1)

Entre la porte AV et la porte AR cote "F" mm 4 (-0,5/+1)

Entre la porte AV et le toit cote "G" mm 4,5 (-0,5/ +1)

Entre la porte AR et la partie latérale, cote "H" mm -
en haut

Entre la porte AR et la partie latérale, cote "I" mm 3,5 (-0,5/+1)
en bas

AR60.00-P-0700-01TAVoir figure

Jeu Entre le couvercle de coffre et l'aile cote "J" mm -BE60.00-P-1003-01F

d'ajuste- AR en haut
ment

Entre le couvercle de coffre et le feu cote "K" mm -
AR

Entre le couvercle de coffre et le pare- cote "L" mm -
chocs

2,5 ( 1)Entre l'aile AR et le feu AR cote "M" mm

Entre le couvercle de coffre et le feu cote "N" mm -
AR

AR60.00-P-0700-01TAVoir figure

3,5 ( 0,5)Jeu Trappe de réservoir Cote "O" mmBE60.00-P-1004-01F

d'ajuste-
ment

AR60.00-P-0700-01TAVoir figure

Jeu Entre le spoiler du hayon arrière et le cote "P" mm 7 (-0,5/+1)BE60.00-P-1005-01F

d'ajusteme toit
nt

4,5 ( 1)Entre le hayon arrière et l'aile arrière cote "Q" mm

5 ( 1)Entre le feu arrière dans le hayon cote "R" mm
arrière et le feu arrière

6 ( 1,5)Entre le hayon arrière et le pare-chocs cote S mm
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4,5 ( 1)Entre la lunette arrière et le montant cote T mm
de custode

Entre la porte arrière et le toit cote "U" mm 4,5 (-0,5/ +1)

Voir figure AR60.00-P-0700-01TA

129 589 03 21 00

Jauge d'épaisseur

Régler les capots, les portes et les couvercles 
comme indiqué sur les croquis. Il ne faut pas 
que le jeu d'ajustement soit cunéiforme ni 
rétréci en certains endroits. Des différences 
par rapport à un jeu d'ajustement parallèle ne 
doivent pas dépasser 0,5 mm au maximum 
sur toute la longueur. Les éléments mobiles 
de la carrosserie doivent être ajustés si les 
ouvertures présentent un écartement trop 
important ou trop faible. Les valeurs de 
référence ne sont valables que pour les 
travaux de remise en état effectués sur des 
carrosseries de véhicules accidentés.

P60.00-2250-06
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