
AN31.19-P-8100-05T Poser ultérieurement le faisceau de câble 
dispositif d'attelage

18 Gaine
20 Faisceau de câbles dispositif 

d'attelage
22 Faisceau de câbles calculateur 

AAG

A63/1 Clavier AAG
N10/2 Calculateur SAM avec module 

fusibles et relais arrière
N10/2f17 Fusible 17
N10/2f18 Fusible 18
N28/1 Calculateur AAG
W6/1 Masse coffre feux arrière 

gauche
X58 Prise AHV, 13 pôles

P31.19-2025-06

20 Faisceau de câbles dispositif 
d'attelage

22 Faisceau de câbles calculateur 
AAG

A63/1 Clavier AAG
N10/2 Calculateur SAM avec module 

fusibles et relais arrière
N28/1 Calculateur AAG
W6/1 Masse coffre feux arrière 

gauche
X58 Prise AHV, 13 pôles

P31.19-2038-06

1 Monter l'amortisseur de choc (17) sur la traverse du dispositif d'attelage.

P31.19-2026-01
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2 Poser le faisceau de câbles du dispositif 
d'attelage (20) dans l'évidement de 
l'amortisseur de choc (17).

3 Guider le faisceau de câbles du 
dispositif d'attelage (20) à travers 
l'alésage en place en-dessous du feu 
arrière gauche et verrouiller avec la 
gaine (18).

P31.19-2029-04

4 Guider le faisceau de câbles du dispositif d'attelage (20) le long des câbles existants vers 
l'emplacement du calculateur AAG (N28/1) et le fixer.

P31.19-2418-01

5 Raccorder le coupleur noir à 6 pôles et le coupleur blanc à 4 pôles du faisceau de câbles 
du dispositif d'attelage (20) au calculateur AAG (N28/1).

 Les coupleurs sont codés.

P31.19-2031-01

6 Raccorder le câble marron (br) à la masse du coffre à bagages feu arrière gauche (W6/1).

P31.19-2033-01

7 Raccorder les deux coupleurs noirs à 4 pôles et le coupleur noir à 8 pôles du faisceau de 
câbles du calculateur AAG (22) au calculateur AAG (N28/1).

 Les coupleurs sont codés.

P31.19-2032-01
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8 Poser le faisceau de câbles du calculateur AAG (22) le long des câbles existants allant du 
calculateur AAG (N28/1) au calculateur SAM avec module à fusibles et relais arrière 
(N10/2) et le fixer.

P31.19-2034-01

9 Enficher le coupleur violet à 4 pôles (vi) du faisceau de câbles du calculateur AAG (22) 
dans l'emplacement violet (15) du calculateur SAM avec module à fusibles et à relais 
arrière (N10/2).

 L'embrayage est codé.

P31.19-2035-01

10 Enficher le porte-fusibles de couleur turquoise avec le fusible 17 (N10/2f17) et le porte-
fusibles noir avec le fusible 18 (N10/2f18) dans le calculateur SAM avec module à fusibles 
et à relais arrière (N10/2).

11 Poser le câble marron (br) du faisceau de câbles du calculateur AAG à la masse du coffre 
à bagages feu arrière gauche (W6/1).

P31.19-2036-01

12 Poser le câble en dérivation avec le coupleur noir à 4 pôles le long des câbles existants 
allant du calculateur SAM avec module à fusibles et relais arrière (N10/2) au clavier AAG 
(A63/1) et le fixer.

13 Fixer le câble en dérivation sur les deux boulons de la carrosserie avec les supports de 
câbles existants (agrandissements).

14 Raccorder le coupleur noir à 4 pôles sur le clavier AAG (A63/1).
 L'embrayage est codé.

P31.19-2037-01
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