AP00.20-P-1227AEB FEUILLE DE MAINTENANCE pour maintenance B 21.12.2017

Type 176

Maintenance B

P00.00-4879-11

Client: chouny25 Numeéro d'ordre: -
FIN/immatriculation: WDD1760421J211865 Kilométrage : 87161
Code de maintenance: B Code atelier: 606
Distance restante: - Temps restant: -

Qualité d'huile/viscosité: selon feuille 229.6: 25 000 km entre deux vidanges | Délai dachévement: 19.10.2018
bb0040p022906a
*Recommander de I'huile Mercedes-Benz

Entretien SAV effectué sur le véhicule Oui: - Non: X
RemMarqUES/EXPICatONS: = o o e

Capacité d'huile du moteur: 5,80 |

Les activités suivantes sont confirmées :
- Exécution des travaux de maintenance concernés

SIONAtUNE . L o
B Etat a I'arrivée pas en ordre : ®
Effectué
A A
Réception de maintenance
D Protocole de réception pour la maintenance O
sur le véhicule présent et complétement - oo il
traité

AP00.20-P-0009Z
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lil A effectuer par le conseiller
maintenance (si les conditions
spécifiques au marché l'exigent).
Traiter complétement les positions
de réception et les positions de
maintenance mentionnées dans la
feuille de maintenance ; le volume
de maintenance ne sera
completement effectué qu'ensuite.

Généralités
Les méthodes pour la réalisation de toutes
les positions de maintenance sont connues

Méthodes non connues

!
Voir renvois de documentation aux
méthodes correspondantes dans
Vue d'ensemble compléte - Vues
d'ensemble des travaux de
maintenance

AP00.20-P-1600UW

Systéme de freinage

Effectuer le test de freinage et inscrire le
résultat dans le tableau

O O

Coté extérieur du véhicule
Controler le bon fonctionnement de
I'éclairage extérieur

Controler le bon fonctionnement du
correcteur de site des projecteurs

Controéler, rectifier le réglage des
projecteurs

Véhicules avec projecteur au xénon
ou projecteur dynamique a LED ou
correcteur de site des projecteurs au
niveau du contacteur d'éclairage
extérieur

E Facturer le réglage des
projecteurs en tant qu'opération
supplémentaire sur les véhicules
avec projecteurs au xénon ou
projecteurs dynamiques a LED.

OO

Habitacle

Contréler le fonctionnement des essuie-
glace, du systéme de lave-glace et du lave-
phares

Remplacer le filtre a poussiéres a charbon
actif

oo o o

O O

Compartiment moteur

Systéeme de freinage : controler le niveau du

liquide de frein

Contréler le niveau de liquide de
refroidissement du circuit basse
température

Controler toutes les piéces visibles dans le
compartiment moteur (endommagement et
fuite)

Controdler I'usure de la courroie trapézoidale

a nervures dans la zone visible

Moteurs avec réservoir d'expansion
du liquide de refroidissement séparé
pour circuit basse température

OO

o O

O

oo oogo

Partie inférieure du véhicule

Vérifier les endommagements et le défaut
d'étanchéité de toutes les pieces
apparentes du dessous du véhicule

Controler I'état de la direction et des barres
d'accouplement

Controler I'état de I'essieu avant et des
articulations d'essieu avant

Controler I'état de I'arbre de transmission et

des flectors

Controler I'état de I'essieu arriére et des
articulations d'essieu arriére

Contréler I'état des jambes de suspension
ou des amortisseurs et ressorts

Controler si les pneus présentent des
dommages et des fissures, et inscrire le
résultat dans le tableau

E Les régles spécifiques au pays
pour la mobilité et les réclamations
carrosserie nue s'appliquent.

Avec code M005 (4MATIC)

O

OO0 00O
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Travaux supplémentaires

Maintenance 3

Compartiment moteur

Moteur : effectuer la vidange d'huile et
remplacement du filtre

Valeurs de freinage

Gauche

Droit

A l'avant

A l'arriére

Frein de stationnement

Etat des pneus

Avant droit

Avant gauche

Arriére droite

Arriére gauche

Etat en ordre.

Etat pas en ordre.
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