
AP00.20-P-0000-13SX re code atelier

1 Tourner la clé dans le contacteur antivol 
en position 1.

 L'affichage standard (compteur 
kilométrique) doit apparaître à l'écran 
multifonction (A1p13). En cas de 
besoin, appuyer à plusieurs reprises sur 
le contacteur choix du système 
(S110s3).

2 Appuyer d'abord sur le bouton "prise 
d'appel téléphonique" du contacteur de 
prise et fin d'appel téléphonique 
(S111s3) et le maintenir enfoncé, puis 
appuyer en plus sur le contacteur OK 
(S110s6) et le maintenir enfoncé 
pendant environ 3 secondes.

P54.30-9052-06

3 Sélectionner avec le contacteur de défilement vers le bas et vers le haut (S110s1), "Atelier 
ASSYST PLUS" et confirmer avec le contacteur OK (S110s6)
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4 Confirmer la présélection "Code atelier" avec le contacteur OK (S110s6).
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5 Noter le code atelier (1).

 Le code atelier (1) est nécessaire à la maintenance dynamique (ASSYST PLUS) dans 
WIS.

6 Appuyer sur le contacteur "retour" et SBS coupé (S110s4) 2 fois pour revenir au menu 
"Atelier ASSYST PLUS".
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