
2  solénoïde de purge du bidon
La boîte d'évaporation est équipée d'une électrovanne de purge. 
L'unité de commande active ou désactive le solénoïde. Ceci régule le 
volume de vapeur purgée dans le collecteur d'admission.

Caractéristique technique
tension d'alimentation: 12 V
résistance: 15 - 40 ohm

Diagnostics
Vérifier le(s) connecteur(s): Vérifier les connecteurs et si nécessaire 
les nettoyer ou les fixer pour s'assurer de la qualité de la connexion.
Vérifier la résistance
Couper le contact. Retirer le connecteur du solénoïde. 
Mesurer la résistance entre les deux broches du solénoïde. Comparer 
à la résistance préconisée. Une variante consiste à vérifier le 
fonctionnement du solénoïde en appliquant la tension de la batterie 
aux broches. Le solénoïde devrait émettre un "clic".
Vérifier la tension d'alimentation
Couper le contact. Retirer le connecteur du solénoïde.
Mettre le moteur en route et mesurer la tension entre une borne du 
connecteur et la borne négative de la batterie. Vérifier la deuxième 
borne. L'une des deux devrait être égale à la tension de la batterie.
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Vérifier le(s) connecteur(s): Vérifier les connecteurs et si nécessaire 
les nettoyer ou les fixer pour s'assurer de la qualité de la connexion.
Vérifier la résistance
Couper le contact. Retirer le connecteur du solénoïde. 
Mesurer la résistance entre les deux broches du solénoïde. Comparer 
à la résistance préconisée. Une variante consiste à vérifier le 
fonctionnement du solénoïde en appliquant la tension de la batterie 
aux broches. Le solénoïde devrait émettre un "clic".
Vérifier la tension d'alimentation
Couper le contact. Retirer le connecteur du solénoïde.
Mettre le moteur en route et mesurer la tension entre une borne du 
connecteur et la borne négative de la batterie. Vérifier la deuxième 
borne. L'une des deux devrait être égale à la tension de la batterie. 
Sinon, vérifier le câblage, puis l'unité ECU.
Vérifier la connexion à l'unité UEC :
Couper le contact. Retirer les connecteurs du solénoïde et de l'unité 
UEC. Mesurer la résistance entre les deux bornes du connecteur et les
bornes correspondantes sur le connecteur de l'unité UEC. Elles 
devraient être < 1 ohm. Sinon, vérifier le câblage.


