
AR72.10-P-4011AK Déposer, poser la serrure de la porte AV 15.3.04

TYPE 169.0 /3, 245.2

Représentation sur la serrure de porte, 
côté gauche

1 Serrure de porte

2 Connecteurs électriques

3 Faisceau de câbles électriques

4 Boulon en plastique

5 Douilles de serrage

6 Module de porte

7 Fixation serrure de porte

8 Passe-câbles

P72.10-2943-06

Dépose 

1 Déposer le module de porte (6) AR72.10-P-0900AK

2 Débrancher les connecteurs électriques (2)

3 Déposer le faisceau de câbles électriques (3) 
de la fixation de la serrure de porte (7)

4 Expulser les passe-câbles (8) du module de 
porte (6)

5 Chasser avec un chasse-goupilles approprié  Soutenir le module de porte (6), sinon le 
les boulons en plastique (4) en direction du module de porte (6) peut se déformer.
côté intérieur du véhicule pour les expulser 
des
douilles de serrage (5)

6 Dégrafer avec un coin de montage la fixation *110589035900 
de la serrure de porte (7) du module de porte 
(6) au niveau des douilles de serrage (5) et 
l'enlever du module de porte (6) avec la 
serrure de porte (1)

Pose 

7 Positionner la fixation de la serrure de porte  Lors de l'agrafage de la
(7) avec la serrure de porte (1) sur le module fixation de la serrure de porte (7), il faut
de porte (6) et l'agrafer dans le module de maintenir le module de porte (6), sinon le 
porte (6) module de porte (6) se déforme.

 Il faut entendre la fixation de la serrure de 

porte (7) s'encliqueter dans le module de 
porte (6) au niveau des douilles de serrage 
(5).

8 Avec un poinçon approprié, enfoncer les  Lors de l'enfoncement des boulons en 
boulons en plastique (4) en direction de la plastique (4), il faut qu'un autre mécanicien 
face extérieure du véhicule dans les appuie avec un manche de marteau ou avec 
douilles de serrage (5) un autre objet similaire sur la

fixation de la serrure de porte (7). Sinon, le 
module de porte (6) se déforme.

9 Enfoncer les passe-câbles (8) dans le module 
de porte (6)

10 Poser le faisceau de câbles électriques (3) sur 
la fixation de la serrure de porte (7)

11 Connecter les connecteurs électriques (2)

12 Poser le module de porte (6) AR72.10-P-0900AK
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Coin de montage
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AR72.10-P-0900AK Déposer, poser le module de porte 15.11.11

TYPE  169.0 /3, 245.2

P72.10-3171-09

Représentation sur le type 245.2

1 Module de porte 8 Barrette de connexion N69/1 Calculateur de porte avant 
gauche2 Porte avant 9 Connecteur électrique (avec code 

(520) Autoradio Audio 5 CD ou code N69/2 Calculateur de porte avant droite3 Recouvrements orifices de montage
(523) Autoradio MB Audio 20 ou 4 Vis
code (525) Autoradio MB Audio 50 6 Connecteur électrique
APS ou code (527) COMAND APS 7 Câble électrique (avec code (520) 
(avec navigation) ou code (529) Autoradio Audio 5 CD ou code (523) 
HIGH Class Japon ou code (532) Autoradio MB Audio 20 ou code 
Système MB haut-parleur grande (525) Autoradio MB Audio 50 APS 
puissance ou code (533) Haut-ou code (527) COMAND APS (avec 
parleurs à l'avant et à l'arrière - navigation) ou code (529) HIGH 
sans autoradio - ou code (810) Class Japon ou code (532) Système 
Système de sonorisation)MB haut-parleur grande puissance 

14 Rivetsou code (533) Haut-parleurs à 
15 Fixationl'avant et à l'arrière - sans autoradio 

- ou code (810) Système de 
sonorisation)

Représentation sur le type 169.0

1 Module de porte
2 Porte avant
5 Joint de vitre
10 Joint d'étanchéité poignée de porte
11 Vis
12 Étrier de palier
13 Vis

P72.10-2980-06
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P72.10-3172-07

Représentation sur le type 245.2

2 Porte avant 16 Vis (sur type 245.2) 17 Amortisseur d'impact (sur type 
245.2)

Avis de modifications

26.6.06 Supprimé : Débrancher, brancher le câble de masse sur la 
batterie

Déposer, poser  

Risque de blessureDanger !  par écrasement des Caler la vitre pour l'empêcher de retomber. AS67.00-Z-0002-01A 
mains si la vitre n'est pas calée

1 Déposer la garniture de porte sur la porte Type 169.0, 245.2 AR72.10-P-1000AK
avant de gauche ou de droite (2)

Type 169.3 AR72.10-P-1000AL

2 Déposer les recouvrements des orifices de 
montage (3)

3 Contacter le groupe de contacteurs lève-vitre,  Utiliser le groupe de contacteurs lève-
réglage de rétroviseur extérieur et verrouillage vitre, réglage de rétroviseur extérieur et 
centralisé, conducteur ou contacteur lève- verrouillage centralisé, conducteur ou 
vitre, passager avec le faisceau de câbles contacteur lève-vitre, passager, qui se trouve 
électriques correspondant dans la garniture de porte déposée. Ne pas 

déposer le groupe de contacteurs lève-vitre, 

réglage de rétroviseur extérieur et verrouillage 
centralisé, conducteur ou contacteur lève-
vitre, passager de la garniture de porte.

4 Monter la vitre à manivelle jusqu'à ce que les 
vis (4) soient accessibles par les orifices de 

montage dans le module de porte (1)

5 Séparer de nouveau le groupe de contacteurs 
lève-vitre, réglage de rétroviseur extérieur et 
verrouillage centralisé, conducteur ou 

contacteur lève-vitre, passager du faisceau de 
câbles électriques

6 Enlever les vis (4) Pose:  Avant de serrer les vis (4) à fond, 
pousser la vitre à manivelle vers l'arrière 

jusqu'en butée dans le profilé arrière 
d'étanchéité de vitre (5). Il faut que la vitre à 
manivelle repose complètement dans les 
fixations (15) du lève-vitre.

*BA72.10-P-1006-01L 

7 Remonter complètement la vitre descendante  Caler soigneusement la vitre descendante 
à la main et la maintenir avec un ruban pour l'empêcher de tomber, la vitre à 
adhésif approprié sur le cadre de vitre manivelle peut sinon tomber dans la porte 

avant (2) et être endommagée.

8 Séparer les connecteurs électriques (6) sur le 

calculateur de la porte avant, côté gauche 
(N69/1) ou sur le calculateur de la porte 
avant, côté droit (N69/2)

9 Déposer la barrette à fiches (8) du calculateur 

de porte avant, côté gauche (N69/1) ou du 
calculateur de porte avant, côté droit (N69/2)
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AR72.10-P-2400AK Déposer, reposer la poignée extérieure de la porte AV 16.3.04

TYPE 169.0 /3, 245.2

P72.10-2950-07

1 Poignée de porte 2 Étrier de palier 3 Joints

Déposer, poser  

1 Déposer le guidage de la poignée extérieure AR72.10-P-2410AK Ne pas déposer le guidage du barillet de 
sur la porte avant fermeture.

2 Extraire la poignée de porte (1) de l'étrier de Pose :  faire attention au positionnement 
palier (2) en la tirant correct de la poignée de porte (1) dans l'étrier 

de palier (2) et dans les joints (3) sur la porte 
avant.

3 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Page 1 de 1Daimler AG, 22/12/22, L/11/18, ar72.10-p-2400ak, Déposer, reposer la poignée extérieure de la porte AV

TYPE 169.0 /3, 245.2



171 589 00 39 00 171 589 00 39 01

Fraise pour rivets Couronne de fraise
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10.1 Dégager le connecteur électrique (7) sur le Sur véhicules avec
calculateur de porte avant, côté gauche code (520) Autoradio Audio 5 CD ou

(N69/1) ou sur le calculateur de porte avant, code (523) Autoradio MB Audio 20 ou
côté droit (N69/2) code (525) Autoradio MB Audio 50 APS ou

code (527) COMAND APS (avec navigation) 
ou
code (529) HIGH Class Japon ou

code (532) Système MB haut-parleur grande 
puissance ou
code (533) Haut-parleurs à l'avant et à 
l'arrière
- sans autoradio - ou

code (810) Système de sonorisation

11.1 Séparer le connecteur électrique (9) sur la Sur véhicules avec
barrette à fiches (8) code (520) Autoradio Audio 5 CD ou

code (523) Autoradio MB Audio 20 ou

code (525) Autoradio MB Audio 50 APS ou
code (527) COMAND APS (avec navigation) 
ou
code (529) HIGH Class Japon ou
code (532) Système MB haut-parleur grande 

puissance ou
code (533) Haut-parleurs à l'avant et à 
l'arrière
- sans autoradio - ou
code (810) Système de sonorisation

12 Déposer la poignée extérieure de la porte AR72.10-P-2400AK
avant (2)

13 Enlever le joint d'étanchéité de la poignée de 
porte (10)

14 Desserrer les vis (11)

15 Pousser l'étrier de palier (12) vers l'avant et le 
décrocher sur la porte avant (2)

16 Dévisser les vis (13). *BA72.10-P-1005-01L 

17 Fraiser les rivets (14) *171589003900 

*171589003901 

Perceuse-visseuse portable, perceuse 
électrique portable
gotis://G_58.0_01.1

Pose:  Fixer le module de porte (1) avec 

des rivets (14) sur la porte avant (2).

Riveteuse pour rivets borgnes Taurus avec Technique utilisant des rivets borgnes/des 
unité de rallonge de 100 mm rivets poinçonnants 

gotis://K_68-80_06.0

18 Déposer le module de porte (1) de la porte 

avant (2)

19.1 Dévisser les vis (16) et retirer l'amortisseur Sur type 245.2
d'impact (17) de la porte avant (2)

 Les travaux de nettoyage suivants ne 
peuvent être effectués soigneusement que si 

l'amortisseur d'impact (17) est déposé.

20 Retirer les résidus de rivet de la porte avant  Enlever complètement tous les résidus de 
(2) rivet. Des résidus de rivet restant causent des 

dégâts dus à la corrosion.

21 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

 Porte avant

Numéro Désignation Type

169, 245

BA72.10-P-1005-01L Vis serrure sur porte avant Nm 7

BA72.10-P-1006-01L Vis vitre mobile sur lève-vitre Nm 8
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AR72.10-P-2410AK Déposer, poser le guidage de la poignée de porte extérieure sur la porte avant 1.3.07

TYPE 169.0 /3, 245.2

P72.10-2994-09

Représenté sur type 169.0

1 Guidage A26/1 Récepteur IR avant, côté gauche A26/2 Récepteur IR avant, côté droit 
(sur véhicules avec direction à (sur véhicules avec direction à 2 Porte avant
gauche, type 169.0, 245.2 avec droite, type 169.0, 245. 2 avec 3 Capuchon
code (584) Deux lève-vitre code (584) Deux lève-vitre 4 Vis
électriques à l'arrière ou sur électriques à l'arrière ou sur5 Poignée de porte
type 169.3 avec code (583) Deux type 169.3 avec code (583) Deux 

6 Contact électrique enfichable
lève-vitre électriques à l'avant lève-vitre électriques à l'avant 

(sur type 169.0, 245.2 avec code 
avec commande confort) avec commande confort)

(584) Deux lève-vitre électriques
à l'arrière ou sur
type 169.3 avec code (583) Deux 
lève-vitre électriques à l'avant avec 
commande confort)

7 Barillet de fermeture (seulement sur 

porte conducteur)

Déposer, poser  

1 Ouvrir la porte avant (2)

2 Déposer le capuchon (3)

3 Dévisser la vis (4) jusqu'à ce que le guidage Pose:  Appliquer du produit de freinage 
(1) soit détaché pour vis sur le filet de la vis (4).

*BA72.10-P-1010-01L 

Loctite 262 *BR00.45-Z-1059-02A

4 Tirer la poignée de porte (5) et extraire le Pose:  Sur type 169.0, 245.2 avec code 
guidage (1) de la porte avant (2) (584) Deux lève-vitre électrique à l'arrière ou 

sur type 169.3 avec code (583a) Deux lève-
vitre électriques à l'avant avec commande 
confort:
Sur les véhicules avec direction à gauche, 
veiller au contact correct du contact 

enfichable électrique (6) sur le récepteur IR 
avant, côté gauche (A26/1).
Sur les véhicules avec direction à droite, 
veiller au contact correct du contact 
enfichable électrique (6) sur le récepteur IR 

avant, côté droit (A26/2).

5.1 Déclipser le guidage (1) sur la bride (flèche) Seulement lors du remplacement du guidage 
du barillet de fermeture (7) (1).

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Porte avant 
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Numéro Désignation Type 

169, 245

BA72.10-P-1010-01L Vis guidage barillet de fermeture sur porte Nm 3

avant

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence

BR00.45-Z-1059-02A Loctite 262 Henkel Loctite Deutschland GmbH
Arabellastraße 17
81925 München
Allemagne

Tél. +49 899268-0
Fax +49 899101978
www.Loctite.de
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AR72.10-P-1000AK Déposer, poser la garniture de la porte avant 1.3.07

TYPE 169.0, 245.2

P72.10-3179-09

Représenté sur type 169.0

1 Garniture de porte 6 Câble de déverrouillage E17/4 Eclaireurs d'accès et témoin 
d'alerte pour porte avant, côté 2 Cache 7 Commande intérieure de porte
droit (sur type 169.0 avec code 3 Agrafe 9 Vis
(954) Avantgarde ou code (955) 4 Connecteur électrique (sur type 
Elegance, sur type 245.2 avec 169.0 avec code (954) Avantgarde E17/3 Eclaireurs d'accès et témoin 
code (876) Pack éclairage ou code (955) Elegance, sur type d'alerte pour porte avant, côté 
habitacle)245.2 avec code (876) Pack gauche (sur type 169.0 avec 

éclairage habitacle) code (954) Avantgarde ou code 
5 Connecteur électrique (955) Elegance, sur type 245.2 

avec code (876) Pack éclairage 
habitacle)

P72.10-3167-07

1 Garniture de porte 8 Agrafe

Déposer, poser  

1 Descendre complètement la vitre à manivelle 
avant

2 Déposer le recouvrement du triangle de AR72.10-P-3001AK

rétroviseur de la porte avant

3 Déclipser le cache (2)

4 Détacher les vis (9) *BA72.10-P-1008-01L 

Pose:  Appliquer du produit de freinage 

pour vis sur le filet des vis (9).

Loctite 262 *BR00.45-Z-1059-02A

5 Déverrouiller avec un tournevis approprié le  Le bec antirotation (flèche A) se trouve 
bec antirotation (flèche A) sur l'agrafe (8) et derrière le point de repérage (flèche B).
extraire l'agrafe (8) de la garniture de porte (1)
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Pose:  Remplacer l'agrafe endommagée 

(8).
Tenir compte de la position de montage: le 
point de repérage (flèche B) sur
l'agrafe (8) doit être dirigé vers le milieu du 
véhicule.

6 Dégrafer avec un coin de montage la *110589035900 
garniture de la porte (1) des agrafes (3)

Pose:  Remplacer les agrafes (3) 
endommagées.

7 Enlever la garniture de la porte avant (1) par  Connecteur électrique (4) seulement sur 
en haut jusqu'à ce que les connecteurs type 169.0 avec code (954) Avantgarde ou 
électriques (4, 5) soient accessibles code (955) Elegance 

et sur type 245.2 avec code (876) Pack 
éclairage habitacle)

8.1 Séparer le connecteur électrique (4) sur le Sur type 169.0 avec
témoin accès, descente et alerte porte avant, code (954) Avantgarde ou code (955) 
côté gauche (E17/3) ou sur le témoin accès, Elegance
descente et alerte porte avant, côté droit et sur type 245.2 avec code (876) Pack 
(E17/4) éclairage habitacle.

9 Séparer le connecteur électrique (5) sur le 
groupe de contacteurs lève-vitre, réglage de 
rétroviseur extérieur et verrouillage centralisé, 
conducteur ou contacteur lève-vitre, passager

10 Dégrafer le câble de déverrouillage (6) sur la 
commande intérieure de la porte (7) et 
enlever la garniture de la porte (1)

11.1 Désassembler et assembler la garniture de Seulement en cas de remplacement de la AR72.10-P-1030AK

porte (1). garniture de porte (1).

12 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Porte avant 

Numéro Désignation Type 

169, 245

BA72.10-P-1008-01L Vis garniture de porte sur module de porte Nm 7

110 589 03 59 00

Coin de montage

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1059-02A Loctite 262 Henkel Loctite Deutschland GmbH

Arabellastraße 17
81925 München

Allemagne
Tél. +49 899268-0
Fax +49 899101978
www.Loctite.de
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AR72.10-P-3001AK Déposer, poser le recouvrement du triangle de rétroviseur de la porte avant 4.12.06

TYPE 169.0 /3, 245.2

1 Recouvrement triangle de rétroviseur

2 Porte avant

3 Agrafes

P72.10-2976-04

Avis de modifications

21.11.06 Méthode de réparation complètement modifiée

Dépose 

1 Ouvrir la porte avant (2)

2 Pousser le recouvrement du triangle de 

rétroviseur (1) vers le haut et l'enlever de la 
porte avant (2)

Pose 

3 Déposer les clips (3) sur la porte avant (2) et 
les poser sur le recouvrement du triangle de 
rétroviseur (1)

4 Poser le recouvrement du triangle de 

rétroviseur (1) sur la porte avant (2)
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