
AR32.25-P-1017NKB Déposer, poser la jambe de suspension avant 10.02.2017

Type 117, 156, 176, 242, 246

Avis de modifications

25.09.2012 Selbstsichernde Mutter Verbindungsstange an Federbein TYP 242 BA32.20-P-1003-02K

25.09.2012 Selbstsichernde Mutter Verbindungsstange an Federbein TYP 176, 246 BA32.20-P-1003-02K

P32.25-2273-09

Représentation sur type 246

1 Jambe de suspension 5 Écrous 8b Recouvrement (gauche)
2 Fusée d'essieu 6 Vis 9 Cache intérieur
3 Support 7 Bras d'essuie-glace 10 Joint
4 Biellette de barre stabilisatrice 8a Recouvrement (droit)

Risque de blessureDanger !  en cas de démarrage Ne pas mettre les mains dans la zone de AS20.40-Z-0001-01A  
intempestif du ventilateur danger/de rotation du ventilateur. Porter des 

vêtements de travail fermés et bien ajustés.
Risque de blessureDanger !  par coincement ou Veiller à ce qu'aucune partie du corps ni AS00.00-Z-0009-01A  
écrasement, dans les cas extrêmes par membre ne se trouve dans la zone de 
sectionnement d'un membre en intervenant déplacement de la partie mécanique lors du 
sur le système mécanique. mouvement des composants.
DangerDanger !  de mort en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui du pont 

élévateur prescrits par le constructeur 
automobile.

Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A 
composants électroniques par décharge 
électrostatique
Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A 
autobloquants

Déposer, poser  

Risque de blessures par coincement ou Veiller à ce qu'aucune partie du corps ni AS00.00-Z-0011-01ADanger !  
écrasement des doigts lors des travaux membre ne se trouve dans la zone de 
dedépose, de pose et de réglage sur les déplacement lors du mouvement des 
capots, portes, couvercles et sur le toit composants.
coulissant.
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1 Ouvrir le capot moteur et le caler pour éviter 
qu'il ne se rabatte

2 Enlever le joint (10) Type 242, 246

3 Déposer le bras d'essuie-glace gauche (7) Type 242, 246
En cas de dépose de la jambe de suspension 
gauche (1).

AR82.30-P-6100NKB
4 Retirer le cache droit ou gauche (8a ou 8b) Type 242, 246

5 Enlever le cache intérieur (9) Type 242, 246
6   Démonter la roue complète avant

AP40.10-P-4050AK 

7   Démonter la biellette de barre stabilisatrice *BA32.20-P-1003-02K  Écrou autobloquant tige de liaison sur 
(4) sur la jambe de suspension (1) jambe de suspension

8   Dévisser les écrous (5) et retirer les vis de la *BA32.25-P-1003-04J  Écrou jambe de suspension sur fusée 
jambe de suspension (1) d'essieu

9 Démonter le support (3) de la jambe de 
suspension (1)

10 Extraire la jambe de suspension (1) de la 
fusée d'essieu (2)

11 Caler la jambe de suspension (1) pour 
l'empêcher de tomber

12 Débrancher le connecteur électrique sur la Type 117, 156, 176, 242, 246
jambe de suspension (1)  avec code 459 (Suspension acier avec 

réglage de l'amortissement)
13 Pose:   Dévisser les vis (6) et déposer la jambe de  

suspension (1) Veiller à ce que les languettes de 
positionnement du palier de dôme ne soient 
pas en contact avec le dôme de suspension.
Sinon, cela endommage le dôme de 
suspension.

*BA32.25-P-1002-04J  Vis jambe de suspension sur dôme de 
suspension

Contrôler 

14   Contrôler si la jambe de suspension (1) est La jambe de suspension (1) doit être  
endommagée remplacée si elle est endommagée.

15 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

16   Effectuer le contrôle de la géométrie du train AR40.20-P-0200NKB
de roulement

  Barre de torsion essieu avant

Numéro Désignation Type 117 Type 156
BA32.20-P-1003-02K Écrou autobloquant tige de liaison sur jambe de suspension Nm 105 105

  Barre de torsion essieu avant

Numéro Désignation Type 242 Type 176, 246
BA32.20-P-1003-02K Écrou autobloquant tige de liaison sur jambe de suspension Nm 105 105

  Jambes de suspension

Numéro Désignation Type 117, 176, 246 Type 156
BA32.25-P-1002-04J Vis jambe de suspension sur dôme de 1e passe Nm 50 50

suspension
°2e niveau - -

  Jambes de suspension

Numéro Désignation Type 242

BA32.25-P-1002-04J Vis jambe de suspension sur dôme de 1e passe Nm 50
suspension

°2e niveau -

  Jambes de suspension
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Numéro Désignation Type 117, 176, 246 Type 156
BA32.25-P-1003-04J Écrou jambe de suspension sur fusée d'essieu 1e passe Nm 110 110

°2e passe 90 90

  Jambes de suspension

Numéro Désignation Type 242

BA32.25-P-1003-04J Écrou jambe de suspension sur fusée d'essieu 1e passe Nm 110
°2e passe 90
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