
AR32.25-P-0110CW Déposer, poser l'amortisseur 24.5.11
TYPE 204, 207

1 Écrous
2 Palier d'appui
3 Recouvrement
4 Bras de suspension
5 Écrou
6 Vis
7 Amortisseur
8 Écrou
9 Tige de piston

P32.25-2187-06

6e Verrouillage recouvrement
6f Recouvrement

P35.20-2239-01

Déposer, poser  

Pose:  Remplacer les vis et les écrous 
autobloquants.

1 Déposer la roue arrière AP40.10-P-4050CW
2 Déposer le recouvrement (3) sur le bras de Comprimer les verrouillages (6e) du  

suspension (4) recouvrement (6f) avec la douille (diamètre 
intérieur 9 mm) ou la clé polygonale 9 mm 
(flèche).

3 Débrancher le connecteur électrique de Véhicules avec code (483) Pack ADVANCED 
l'amortisseur (7) AGILITY

4 Déposer la doublure d'aile dans l'aile arrière
5 Comprimer le ressort arrière Type 204.2 AR32.20-P-0200-06CW

*202589023100 
*211589036300 

6.1 Soulever le système d'échappement avec un Type 204.2 sans moteur 156
cric de boîte de vitesses

6.2 Décrocher et abaisser le système Type 204.2 avec moteur 156
d'échappement à l'arrière

7 Détacher et abaisser le bras de suspension Type 204.2 AR35.20-P-0114CW
(4) sur le support d'essieu arrière

8 Retirer le ressort arrière Type 204.2

9 Dévisser l'écrou (5) *BA32.25-P-1001-03M 
10 Retirer la vis (6) du bras de suspension (4)  Type 204.9 : Pour retirer la vis (6) 

soulever le support de roue avec le cric de 
boîte de vitesses.

11.1 Déposer l'habillage latéral du coffre à 
bagages
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Type 204.0/3 AR68.30-P-4600CW
Type 207.3 AR68.30-P-4600EC

11.2 Déposer la garniture d'habitacle compartiment Type 204.9 AR68.30-P-1180CY
de chargement partie latérale

11.3 Déposer la glissière du recouvrement du Type 204.2 AR68.30-P-1100CX
compartiment de chargement

12 Dévisser les écrous (1) du palier d'appui (2) *BA32.25-P-1002-03M

13 Enlever l'amortisseur (7)  Type 204.0/3, 207 : Comprimer 
l'amortisseur (7) et le sortir vers l'arrière par-
dessus le flexible de frein.

Contrôler 

14 Contrôler l'amortisseur (7) Remplacer les conduites si nécessaire AR32.25-P-0121CW
15 Contrôler l'absence d'endommagement du Remplacer les conduites si nécessaire

palier d'appui (2)

N'effectuer les séquences de travail 16 à  
18 qu'en cas de remplacement de 
l'amortisseur (7)

16 Dévisser l'écrou (8) de la tige du piston (9) *BA32.25-P-1003-03M 

17 Retirer le palier d'appui (2)
18 Retirer la butée élastique avec le capuchon 

de protection

19 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Amortisseur essieu arrière 

Numéro Désignation Type Type 

204 207

BA32.25-P-1001-03M Écrou autobloquant amortisseur sur bras de 1e passe Nm 55 55
suspension

°2e passe 60 60

BA32.25-P-1002-03M Écrou autobloquant amortisseur sur carrosserie 1e passe Nm 15 15

2e passe Nm 35 35

BA32.25-P-1003-03M Écrou autobloquant amortisseur sur tige de piston Nm 28 28

202 589 02 31 00 211 589 03 63 00

Appareil de serrage Plaques de serrage
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