
AR01.45-D-7500F Déposer, poser le carter d'huile 21.10.11

MOTEUR  611.981 /987 sur TYPE 901.6, 902.6, 903.6, 904.6
MOTEUR  611.983 sur TYPE 690.6

D01.45-1102-09

1 Carter d'huile 5 Vis 8 Etrier
2 Joint 6 Vis 9 Vis
3 Fiche capteur de niveau d'huile 7 Stabilisateur 10  Dispositif de levage du moteur
4 Conduit de câbles pour faisceau de 

câbles d'alternateur

Déposer, poser  
1 Vidanger l'huile-moteur, faire l'appoint

AP18.00-D-0101A 

2 Démonter la barre antiroulis (7) de l'essieu Pose:  Remplacer l'écrou autobloquant.
avant et la tourner vers le bas

*BA32.35-N-1001-02E 

3 Démonter le conduit (4) du faisceau de câbles 
d'alternateur à gauche et à droite du bloc-
cylindres, le décrocher des vis de carter 
d'huile et le pousser sur le côté

4 Soulever le moteur avec précaution au moyen AR22.10-D-1260-01CAbaisser:  Poser légèrement le moteur sur 
du dispositif de levage (10) jusqu'à ce qu'il les silentblocs, visser les vis à la main 
soit en butée contre la garniture du conduit jusqu'en butée. Abaisser ensuite entièrement 
d'air le moteur et serrer les vis à fond

WBM 0307.02 (ne pas commander à 
nouveau)
Dispositif de maintien du moteur, dispositif de 
levage du moteur
gotis://A_01_09.0

*BA22.10-N-1002-01L 
5 Retirer la fiche (3) sur le capteur de niveau 

d'huile
6 Dévisser les vis (6) et les vis (5) du carter  La vis de l'orifice (A) ne peut pas être 

d'huile (1) extraite et doit être mise en place dans le 
carter d'huile avant la dépose.

Pose: Poser d'abord toutes les vis,  
ensuite les serrer
Tenir compte des différentes longueurs et 
diamètres des vis.
Schéma de serrage du carter d'huile AR01.45-D-7500-06D

*BA01.45-N-1001-01H 
*BA01.45-N-1002-01H 
*BA01.45-N-1004-01H 
*BA01.45-N-1005-01H 
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7 Enlever le carter d'huile (1) avec le joint de *BR00.45-Z-1013-01APose:  Nettoyer les plans de joint. 
carter d'huile (2) Remplacer le joint de carter d'huile (2) et 

enduire de produit d'étanchéité les 
emplacements repérés en bleu (flèches)

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger!  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A 
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas toucher aux pièces brûlantes ou en 
et lorsque le moteur tourne. rotation.

9 Contrôler l'étanchéité à l'huile  Faire tourner le moteur, l'arrêter et 
contrôler l'étanchéité.

Carter d'huile 

Numéro Désignation Moteur 
611.981/

983/987

BA01.45-N-1001-01H Vis - carter d'huile sur carter moteur M6 Nm 9

M8 Nm 20

M10 Nm -

BA01.45-N-1002-01H Vis cloche de boîte de vitesses sur carter d'huile Nm 40

BA01.45-N-1004-01H Vis carter d'huile sur couvercle arrière Nm 9

BA01.45-N-1005-01H Vis - carter d'huile sur couvercle de carter de M6 Nm 9
distribution

Silentbloc, support moteur 

Numéro Désignation Moteur 
611.981/

983/987

BA22.10-N-1002-01L Vis support moteur sur silentbloc avant Nm 83

 Barre stabilisatrice essieu avant

Numéro Désignation Type 690, 
901, 902, 903, 
904

BA32.35-N-1001-02E Vis ou écrou logement de palier barre M8 Nm 30
stabilisatrice au niveau du corps d'essieu 
avant

Matériel de réparation

Numéro Désignation Référence
BR00.45-Z-1013-01A Pâte d'étanchéité Loctite 5970 A 003 989 98 20
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