
AR05.10-D-7601D Remplacement de la chaîne de distribution 16.4.99

MOTEUR 611.981 /987 sur le TYPE 901.6, 902.6, 903.6, 904.6
MOTEUR 612.981 sur le TYPE 902.6, 903.6, 904.6, 905.6
MOTEUR 611.983 sur le TYPE 690.6

D05.10-1122-09

1 Chaîne de distribution usée 7.1 Maillon de montage 11 Outil de rivetage
2 Chaîne de distribution neuve 7.2 Plaquette extérieure de montage 12 Fourche de centrage
3 Arbre à cames

7.3 Agrafe de sûreté de montage 13 Enclume de contre-appui 4 Maille d'étrier
(marquée F5)8 Dispositif de retenue5 Plaquette centrale

14 Enclume de contre-appui 9 Outil d'ouverture de maillon6 Plaquette extérieure
(marquée D9)

10 Broche de pression
15 Enclume de contre-appui 

(marquée F1)

16 Elément de rivetage (marqué D8)

Dépose 

Pour les opérations décrites ci-après, les  
outils spéciaux correspondants doivent être 
modifiés, voir 

Information Service: modification de l'outillage SI58.20-D-0001SF 
spécial

1 Déposer le couvre-culasse AR01.20-D-5014E
2 Ouvrir la chaîne de distribution usée (1) AR05.10-D-7601-01DCouvrir le puits du carter de distribution 

avec un chiffon propre.
*602589023300 Outil d'ouverture de maillon
*602589046300 Broche de pression
*602589046301 Goupilles de pression
*611589014000 Dispositif de maintien

Pose 
3 Insérer la chaîne de distribution neuve (2) AR05.10-D-7601-04DCouvrir le puits du carter de distribution 

avec un chiffon propre. Attention à la position 
des trous de positionnement.

 Virer le moteur dans le sens normal de 
rotation.

 Enlever impérativement les maillons de 
montage (7.1, 7.2, 7.3) après insertion de la 
chaîne de distribution neuve (2). Ils ne 
constituent qu'une aide au montage qui n'est 
pas conçue pour tourner dans le moteur.

*602589024000 Maillons de montage
*611589014000 Dispositif de maintien

4 Riveter la chaîne de distribution neuve (2) AR05.10-D-7601-02DCouvrir le puits du carter de distribution 
avec un chiffon propre. 
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*602589003900 Outil de rivetage
*602589026300 Eléments de rivetage
*112589096300 Eléments de rivetage
*602589036300 Pièce de pression 
*611589014000 Dispositif de maintien

 Vérifier l'état du pignon d'arbre à cames 
(3), remplacer en cas de stries et de 
perforations dues à la corrosion  . 
Si nécessaire,5 Contrôler la position de base des arbres AR05.20-D-6010D

à cames
Corriger la position de base des arbres AR05.20-D-6025D
à cames.

6 Poser le couvre-culasse AR01.20-D-5014E

602 589 02 33 00 602 589 04 63 00 602 589 04 63 01 611 589 01 40 00

Outil d'ouverture de maillon Broche de pression Goupilles de pression Dispositif de maintien

602 589 02 40 00 602 589 00 39 00 602 589 02 63 00 112 589 09 63 00

Maillons de montage Outil de rivetage Enclumes de montage Enclumes de montage

602 589 03 63 00

Pièce de pression
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