
AR18.10-D-2140D Remplacement de la chaîne de pompe à huile 19.4.99

MOTEUR 611.987 /981 sur le TYPE 901.6, 902.6, 903.6, 904.6
MOTEUR 612.981 sur le TYPE 902.6, 903.6, 904.6, 905.6
MOTEUR 611.983 sur le TYPE 690.6

D18.10-1106-09

Représentation sur moteur 612

1 Chaîne de pompe à huile, usée 5.1 Maillon de montage 7 Enclume de rivetage (marquée   
2 Chaîne de pompe à huile, usée D5)5.2 Plaquette extérieure de montage 
3 Maille d'étrier 8 Enclume de rivetage (marquée 5.3 Agrafe de sûreté de montage  
4 Plaquette extérieure  

F2)
6 Outil de rivetage 

9 Outil d'ouverture de maillon 

10 Broche de pression 

Dépose 
1 Déposer le carter d'huile Moteur 611 AR01.45-D-7500F

Moteur 612 AR01.45-D-7500G

2 Ouvrir la chaîne de pompe à huile (1) usée AR18.10-D-2140-01D Sur le moteur 611, la chaîne de pompe à 
huile peut être remplacée sans avoir à 
déposer la pompe à huile.

*602589023300 Outil d'ouverture de maillon
*602589056300 Broche de pression

Pose 

3 Insérer la chaîne de pompe à huile (2) neuve AR18.10-D-2140-02D Pour insérer la chaîne de pompe à huile 
et la riveter neuve (2) virer le moteur par le vilebrequin, 

dans le sens normal de rotation (flèche).
*602589003900 Outil de rivetage
*602589024000 Maillons de montage
*103589016300 Eléments de rivetage
*112589096300 Eléments de rivetage

Enlever impérativement les maillons de  
montage (5.1, 5.2, 5.3) après insertion de la 
chaîne de pompe à huile neuve (2). Ils ne 
constituent qu'une aide au montage qui n'est 
pas conçue pour tourner dans le moteur.

4 Poser le carter d'huile Moteur 611 AR01.45-D-7500F
Moteur 612 AR01.45-D-7500G
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602 589 02 33 00 602 589 05 63 00 602 589 02 40 00 602 589 00 39 00

Outil d'ouverture de maillon Broche de pression Maillons de montage Outil de rivetage

103 589 01 63 00 112 589 09 63 00

Enclumes de montage Enclumes de montage
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