
AR05.20-D-6010D Contrôler la position de base des arbres à cames 16.4.99

MOTEUR 611.981 /987 sur le TYPE 901.6, 902.6, 903.6, 904.6
MOTEUR 612.981 sur le TYPE 902.6, 903.6, 904.6, 905.6
MOTEUR 611.983 sur le TYPE 690.6

1 Arbre à cames d'admission
2 Arbre à cames d'échappement

3 Goupille de fixation 

a Alésage
B Trous d'alignement

D05.20-1101-06

Déposer, poser  
1 Déposer le couvre-culasse AR01.20-D-5014E
2 Positionner le piston du 1er cylindre sur PMH Virer le moteur par le vilebrequin, dans le  

d'allumage sens des aiguilles d'une montre. Ne pas virer 
l'arbre à cames par le vilebrequin et ne pas 
faire tourner le moteur en arrière

3 Bloquer l'arbre à cames d'admission (1) à *111589031500 
l'aide de goupille de maintien (3)  Insérer l'étrier de blocage (3) au niveau du 

1er chapeau de palier d'arbre à cames, dans 
le trou (A) du pignon d'arbre à cames 
d'admission

Contrôler 

4 Contrôler la position de base des arbres à  Les deux  trous (B) dans les pignons 
cames d'arbre à cames (1, 2) doivent se trouver face 

à face et les repères de l'arbre à cames et du 
chapeau de palier d'arbre à cames doivent 
coïncider (flèches). Le cas échéant, après 
contrôle:
Contrôler la position de base des arbres à AR05.20-D-6025D
cames

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

111 589 03 15 00

Goupilles de blocage

Page 1 de 1Daimler AG, 17/12/21, L/01/19, ar05.20-d-6010d, Contrôler la position de base des arbres à cames
MOTEUR 611.981 /987 sur le TYPE 901.6, 902.6, 903.6, 904.6 MOTEUR 612.981 sur le TYPE 902.6, 903.6, 904.6, 905.6 MOTEUR 611.983 sur le TYPE 690.6


