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Type 177, 247

P82.20-4707-08

1 Support N70 Calculateur unité de commande au toit

Remarque technique Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A
composants électroniques par décharge 
électrostatique
Déposer, poser  

1 Effectuer la mise en service du calculateur En cas de remplacement du calculateur unité 
unité de commande au toit (N70) de commande au toit (N70).

AD00.00-P-2000-06MFA 

2 Éteindre l’allumage et conserver la clé 
émettrice hors de portée de l’émetteur (au 
moins 2 m)

3 Insérer une carte en plastique ou un objet 
similaire (épaisseur environ 2 mm) au niveau 
des flèches et déclipser le calculateur unité de 
commande au toit (N70) du support (1)

4 Rabattre le calculateur unité de commande au  
toit (N70) dans le sens de la flèche vers le bas, Ne pas solliciter à la traction, écraser ou plier 
jusqu'à ce que les connecteurs électriques les câbles électriques.
soient accessibles Ceci conduit à des endommagements au 

niveau des câbles électriques et peut entraver 
leur fonction.

5 Déverrouiller les connecteurs électriques du Le nombre de connecteurs électriques  
calculateur unité de commande au toit (N70) varie selon l'équipement du véhicule.
et les débrancher

6 Déposer le calculateur unité de commande au 
toit (N70)

7 Effectuer la pose dans l’ordre inverse
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