
AR32.25-P-0105GZ Déposer, reposer l'amortisseur AV 18.11.04
Type 164.1 sauf CODE (214) Système d'amortissement adaptatif (ADS) avec Skyhook et correcteur d'assiette

P32.25-2144-08

1 Capuchon 5 Amortisseur de butée 9 Plaque de serrage
2 Écrou de fixation 6 Soufflet 10 Appareil de serrage
3 Coupelle supérieure de ressort 7 Ressort 11 Amortisseur
4 Semelle de ressort 8 Plaque de serrage

Dépose 
Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le point élévateur.

Risque de blessure N'utiliser que des dispositifs de précontrainte Danger !  par coincement ou AS00.00-Z-0001-01A  
contusion lors d'interventions sur des ressorts homologués. Si nécessaire, interdire en outre 
ou des corps de ressorts en précontrainte l'accès au périmètre dangereux. 

Contrôler l'état (endommagements) et le 
fonctionnement des outils spéciaux (contrôle 
visuel).
Porter des gants de protection.

Remarques relatives aux vis et écrous Tous les types AH00.00-N-0001-01A 
autobloquants

1 Déposer la jambe de suspension avant AR32.25-P-1017GZ
Désassemblage, assemblage  

2 Serrer l'appareil de serrage (10) dans un étau *203589013100 Appareil de serrage
et mettre en place la plaque de serrage (8, 9)

*169589026300 Plaques de serrage

3 Mettre en place la jambe de suspension dans  Mettre la jambe de suspension en place 
l'appareil de serrage (10) de façon à tendre le plus grand nombre 

possible de spire du ressort (7).

4 Tendre le ressort (7) jusqu'à ce que la 
coupelle de ressort supérieure (3) soit 
déchargée

5 Enlever le cache (1)

6 Dévisser l'écrou de fixation (2) et retirer  Maintenir la tige de piston avec l'embout 
l'amortisseur (11) de clé à douille.

*BA32.25-P-1003-01G 
*164589001000 Clé à douille

7 Retirer le soufflet (6) et l'amortisseur de butée 
(5)

8 Détendre l'appareil de serrage (10) et enlever 
le ressort (7) avec la coupelle de ressort 
supérieure (3) et la semelle de ressort (4)
Contrôler

9 Contrôler l'amortisseur (11). AR32.25-P-0121A Contrôler l'étanchéité de l'amortisseur (11) 
Un léger film d'huile sur l'amortisseur (11) est 
admissible. En cas de besoin, remplacer 
l'amortisseur (11).

10 Contrôler l'usure du soufflet (6), de  Remplacer les composants fissurés, 
l'amortisseur de butée (5) et de la semelle de encrassés par l'huile et déformés.
ressort (4)
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11 Procéder à l'assemblage dans l'ordre inverse  Assembler la jambe de suspension de 
manière à ce que la coupelle de ressort 
supérieure (3) soit montée en position 
correcte sur la jambe de suspension neuve.

Pose 

12 Poser la jambe de suspension avant AR32.25-P-1017GZ
13.1 Contrôler le réglage des projecteurs, le  Après la pose de pièces neuves.

corriger en cas de nécessité
Vérifier le réglage des projecteurs, le rectifier AP82.10-P-8260GZ 

Amortisseur essieu avant 

Numéro Désignation Types 
164.1/8

BA32.25-P-1003-01G Écrou sur tige du piston Nm 30

203 589 01 31 00 169 589 02 63 00 164 589 00 10 00

Appareil de serrage Plaques de serrage Clé à douille
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