
AR26.60-S-6604SD Déposer, poser le levier de vitesses avec le support de palier 15.05.2018

Boîte de vitesses 711.6 sur type 636, 639
Boîte de vitesses 716.6 sur type 636, 639

1 Câble de commande extérieur
2 Câble de commande central
3 Calotte sphérique câble de 

commande extérieur
4 Calotte sphérique câble de 

commande central
5 Levier de vitesses avec support 

de palier
6 Tôle d'arrêt
7 Vis
8 Connecteur électrique
S16/2 Contacteur feu de recul

S26.60-4501-06

Remarque technique Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants

Déposer 
1 Déposer la console centrale AR68.20-S-2000S
2 Déposer l'habillage de la console centrale AR68.20-S-5169S

3 Débrancher le connecteur électrique (8)
4 Démonter la calotte sphérique du câble de 

commande extérieur (3) de la rotule avec un 
outil adéquat

5 Déposer le câble de commande extérieur (1) 
du levier de vitesses avec support de palier (5) 
en faisant levier avec un outil adéquat

6 Déposer le levier de vitesses avec support de Pour cela, dévisser les vis (7) et déposer le  
palier (5) de la traverse sous le tableau de levier de vitesses avec support de palier (5) 
bord par le bas.

7 Démonter la calotte sphérique du câble de 
commande central (4) de la rotule avec un 
outil approprié

8 Avec un outil adéquat, déposer le câble de 
commande central (2) du levier de vitesses 
avec support de palier (5)

9 Déposer le levier de vitesses (5) avec le 
support de palier

10 Déposer le commutateur feu de recul (S16/2) Seulement en cas de remplacement du levier 
de vitesses avec support de palier (5)

AR26.19-S-0200SD
Poser 

11 Poser le contacteur de feux de recul (S16/2) Seulement en cas de remplacement du levier 
de vitesses avec support de palier (5).

AR26.19-S-0200SD

12 Insérer l'outil de réglage dans le dispositif de AR26.60-S-6604-01S
réglage longitudinal des câbles de commande
Outil de réglage pour dispositif de réglage WF58.50-S-2660-04S 
longitudinal sur le câble de commande

13 Faire passer le câble de commande central (2) Remplacer l'arrêtoir (6). 
dans le levier de vitesses avec support de 
palier (5)

Page 1 de 2Daimler AG, 30/09/20, L/01/19, ar26.60-s-6604sd, Déposer, poser le levier de vitesses avec le support de palier
Boîte de vitesses 711.6 sur type 636, 639 Boîte de vitesses 716.6 sur type 636, 639'



14 Poser la calotte sphérique du câble de Graisser la boule et la calotte sphérique du  
commande central (4) au niveau de la rotule câble de commande central (4).

Graisse longue durée *BR00.45-Z-1001-06A
15 Poser le levier de vitesses avec support de Appliquer du produit de freinage sur les vis  

palier (5) sur la traverse sous le tableau de (7) et visser les vis (7).
bord

*BA26.60-N-1010-01J  Vis commande de boîte mécanique sur 
traverse planche de bord
Colle rapide, Loctite 270 *BR00.45-Z-1008-02A

16 Faire passer le câble de commande extérieur Remplacer l'arrêtoir (6). 
(1) dans le levier de vitesses avec support de 
palier (5)

17 Poser la calotte sphérique du câble de Graisser la boule et la calotte sphérique du  
commande extérieur (3) au niveau de la rotule câble de commande extérieur (3).

Graisse longue durée *BR00.45-Z-1001-06A
18 Brancher le connecteur électrique (8)

19 Régler les câbles de commande de la boîte de AR26.60-S-6633SD
vitesses mécanique

20 Poser l'habillage de la console centrale AR68.20-S-5169S

21 Poser la console centrale AR68.20-S-2000S
Contrôler 

22 Contrôler le fonctionnement de la commande 
des rapports

  Commande

Numéro Désignation Type 636, 639 avec Type 636 avec 
boîte de vitesses boîte de vitesses 
711.6 716.652

Type 639 avec 
boîte de vitesses 
716.637/652

BA26.60-N-1010-01J Vis commande de boîte mécanique sur traverse planche de bord Nm 20 20

Matériel de réparation

Numéro Désignation Réf.

BR00.45-Z-1001-06A Graisse longue durée A 000 989 63 51 11
BR00.45-Z-1008-02A Colle rapide, Loctite 270 A 002 989 93 71
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