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Maillons de montageArrêtoir Mallette

 Pour insérer la chaîne de distribution, les outils spéciaux suivants 
sont utilisés:   outil de montage pour chaîne de distribution,   
maillon de montage et   coffret.

 Les pièces tombées dans le puits du carter de distribution ou la 
culasse doivent être retirées.
Sinon, cela provoque un dommage moteur.

1 Couvrir le puits du carter de distribution et la culasse 
avec des chiffons propres.

2 Relier et protéger la nouvelle chaîne de distribution (1) 
et l'ancienne chaîne de distribution (2) avec l'organe 
mâle de montage (3), l'attache extérieure de montage 
(4) et le détrompeur (5).

  Les alésages (flèche) de la nouvelle chaîne de 
distribution (1) doivent être orientés vers l'extérieur.

3 Retirer les chiffons hors du puits de carter de 
distribution et de la culasse.

  Sinon, ces éléments peuvent être entraînés par la 
rotation du moteur dans le puits du carter de 
distribution.
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4 Tourner lentement le moteur sur la vis centrale du 
vilebrequin dans le sens de rotation du moteur jusqu'à 6  Démonter l'agrafe de montage (5), la plaquette 
ce que les extrémités de la nouvelle chaîne de extérieure de montage (4), le maillon provisoire (3) et 
distribution (1) puissent être reliées. l'ancienne chaîne de distribution (2).

Pendant le processus d'insertion, veiller à ce que Le détrompeur (5), l'attache extérieure de montage   
l'ancienne chaîne de distribution (2) et la nouvelle (4) et l'organe mâle de montage (3) sont uniquement 
chaîne de distribution (1) soient librement mobiles et ne des aides d'assemblage et ne sont pas adaptés au 
puissent pas s'accrocher. L'ancienne chaîne de fonctionnement du moteur.
distribution (2) et la nouvelle chaîne de distribution (1) 
sont maintenues par l'  abaisseur (6) toujours en 
contact avec le pignon d'arbre à cames..

5 Couvrir le puits du carter de distribution et la culasse 
avec des chiffons propres.
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