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Outil d'ouverture de maillon Broche de pression Goupilles de pressionMallette
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Dispositif de maintien

Toutes les opérations sont représentées sur le moteur 612. 

 Lors des travaux au-dessus du puits à chaîne de distribution, le recouvrir avec un chiffon 
propre, pour éviter que de petites pièces tombent dedans.  Les pièces qui sont tombées dans le 
puits de chaîne de distribution doivent absolument être retirées, sinon on risque d'endommager 
la distribution du moteur. 

1  Monter le dispositif de maintien (1) sur la culasse.

D05.10-1106-01

2  Assembler l'outil d'ouverture de maillon (2) et la  broche de pression (3).

D05.10-1107-01

3  Mettre en place l'outil d'ouverture de 
maillon (2) sur l'ancienne chaîne de 
distribution (4).

 Lors du placement  de la broche 
d'expulsion (3), il faut veiller à ce que la  

 tige d'éjection se trouve face à l'axe 
de droite (Pfeil) d'une plaquette 
extérieure d'un maillon de la chaîne de 
distribution.

4  Visser la broche d'expulsion (3) et 
ouvrir ainsi l'ancienne chaîne de 
distribution (4).

D05.10-1110-01 D05.10-1108-01

5  Dévisser la broche d'expulsion (3) et 
déposer  l'outil d'ouverture d'un 
maillon de chaîne (2).
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