
AR05.10-D-7800D Déposer, poser le tendeur de chaîne 2.12.09

MOTEUR  611.981 /987 sur TYPE 901.6, 902.6, 903.6, 904.6
MOTEUR  612.981 sur TYPE 902.6, 903.6, 904.6, 905.6
MOTEUR  611.983 sur TYPE 690.6

Représentation sur moteur 611

1 Tendeur de chaîne
2 Joint

D05.10-1102-05

Déposer, poser  

1 Déposer la tôle pare-chaleur au-dessus du 
turbocompresseur à gaz d'échappement

2 Dévisser le tendeur de chaîne (1) sur le Pose:  Remplacer la bague d'étanchéité 
couvercle de carter de distribution (2).

Pour faciliter le montage du tendeur de 
chaîne, virer légèrement le moteur par le 
vilebrequin, dans le sens des aiguilles d'une 
montre (ceci détend la chaîne de distribution 
au niveau de la glissière)

*BA05.10-P-1004-01A 
3 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Risque d'accident Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer.Danger !  si le véhicule démarre tout AS00.00-Z-0005-01A  
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure ajustés. suite à des contusions et des 
brûlures en intervenant durant le démarrage Ne pas toucher aux pièces brûlantes ou en 
et lorsque le moteur tourne. rotation.

4 Contrôler l'étanchéité à l'huile  Faire tourner le moteur, l'arrêter et 
contrôler l'étanchéité.

Chaîne de distribution, tendeur de chaîne 

Numéro Désignation Moteur Moteur 
612.981/ 611.981/
990983/987

BA05.10-P-1004-01A Tendeur de chaîne sur couvercle de carter de Nm 80 80
distribution
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