
AR47.10-P-7541PM Dépose, pose de la tubulure de remplissage du réservoir de carburant 30.3.07
TYPE 203, 209 avec MOTEUR 646

1 Doublure d'aile avant droite
2 Colliers
3 Conduites de jonction
4 Vis
5 Joint
6 Tubulure de remplissage
7 Collier de serrage
8 Conduite de purge
9 Câble de masse

P47.10-2064-06

Avis de modifications

20.3.07 Vis de roue Type 209 *BA40.10-P-1001-01A

Déposer, poser 
Danger de mortDanger !  en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A  
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui prescrits 

par le constructeur du véhicule pour le 
placement sur le pont élévateur.

Risque d'explosion Feu, étincelles,  flamme nue interdits et Danger !  par l'inflammation des AS47.00-Z-0001-01A  
vapeurs de carburant. défense de fumer. Risque d'intoxication 
par la respiration des vapeurs de carburant et Ne verser les carburants que dans des 
par la manipulation du carburant. Risque de récipients appropriés et repérés en 
blessure conséquence. par les projections de carburant 
dans les yeux. Porter des vêtements de protection lors des 

manipulations de carburant.
1 Démonter la roue arrière droite *BA40.10-P-1001-01AVis de roue 
2 Déposer la doublure d'aile arrière droite (1) AR88.10-P-1400P

dans l'aile arrière droite
3 Desserrer les colliers de flexibles (2)
4 Débrancher les conduites de jonction (3)

5 Enlever les vis (4)
6 Dévisser le bouchon de réservoir
7 Chasser le caoutchouc d'étanchéité (5) Pose:  Contrôler l'état du caoutchouc 

d'étanchéité (5), le remplacer si nécessaire.

 Veiller au positionnement correct du 
caoutchouc d'étanchéité (5).

8 Tirer la tubulure de remplissage (6) un peu 
vers le bas

9 Défaire le collier du tuyau flexible (7)
10 Débrancher la conduite de dégazage (8)
11 Déposer la tubulure de remplissage (6) Pose :  Contrôler l'état du câble de masse 

(9), remplacer la tubulure de remplissage (6) 
si nécessaire.

12 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Roues 
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Numéro Désignation Type Type
203 209 avec 

code P98

BA40.10-P-1001-01A Vis de roue Nm 110 130
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