
AR13.20-P-0001OLB Déposer, poser les composants de la transmission par courroie 03.12.2013

MOTEUR 651 dans TYPE 117
MOTEUR 651 dans TYPE 156
MOTEUR 651 dans TYPE 176
MOTEUR 651 dans TYPE 246

1 Tendeur de courroie trapézoïdale à nervures
4 Tirant
5 Courroie trapézoïdale à nervures

P13.20-2092-11

1 Tendeur de courroie trapézoïdale à nervures
1a Vis à tête polygonale
2 Vis
3 Vis

P13.20-2091-12
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1 Tendeur de courroie trapézoïdale à nervures
6 Poulie de renvoi
7 Galet tendeur

P13.20-2093-12

Risque de blessureDanger !  par coincement ou  En cas de composants en mouvement, AS00.00-Z-0009-01A  
écrasement, dans les cas extrêmes par aucune partie du corps ni membre ne doit se 
sectionnement d'un membre en intervenant trouver dans la zone de déplacement de la 
sur le système mécanique. partie mécanique. 

Déposer, poser  
1.1 Déposer le carénage insonorisant MOTEUR 651 dans TYPE 117, 176, 246

AR94.30-P-5300NKB
1.2 Enlever l'habillage du compartiment moteur MOTEUR 651 dans TYPE 156

AR61.20-P-1105NKB

2 Démonter le tirant (4) entre le support d'essieu 
avant et le module avant

3 Détendre la courroie trapézoïdale à nervures AR13.22-P-3902-02NKB
(5) et la déposer

Utiliser la vis à tête polygonale (1a) sur le  
dispositif de tension de courroie trapézoïdale à 
nervures (1).

Pose: Respecter le schéma  
d'entraînement de la courroie trapézoïdale à 
nervures (5).

Contrôler 
4 Vérifier que les profils des poulies et du 

dispositif de tension de la courroie 
trapézoïdale à nervures (1) sont exempts 
d'endommagements et de salissures

5 Contrôler si la courroie trapézoïdale à 
nervures (5) est usée et endommagée, la 
remplacer si nécessaire

AP13.22-P-1352CW 

6 Dévisser la vis sur le galet de renvoi (6) *BA13.25-P-1002-01W  Vis poulie de renvoi sur support d'organe
7 Déposer le galet de renvoi (6)
8 Dévisser la vis sur le galet tendeur (7) *BA13.25-P-1003-01W  Vis poulie de renvoi sur dispositif de 

tension de la courroie trapézoïdale à nervures
9 Déposer le galet tendeur (7)
10 Desserrer la vis (3) *BA13.25-P-1001-01W  Vis dispositif de tension de la courroie 

trapézoïdale à nervures sur support d'organe

11 Déposer la roue libre En cas de dépose du dispositif de tension de 
la courroie trapézoïdale à nervures (1)

AR03.30-P-1600OLB
12 Dévisser la vis (2) et enlever le dispositif de Pose:  

tension de la courroie trapézoïdale à nervures Le dispositif de tension de la courroie 
(1) trapézoïdale à nervures (1) doit être à plat sur 

le support du silentbloc.
Sinon, le filetage sera endommagé lors de 
l'insertion de la vis (2).
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*BA13.25-P-1004-01W  Vis dispositif de tension de la courroie 
trapézoïdale à nervures sur support moteur

13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
Risque d'accident si le véhicule démarre tout Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer. AS00.00-Z-0005-01ADanger !  
seul alors que le moteur tourne. Risque de Porter des vêtements de travail fermés et bien 
blessure par contusions et brûlures au cours ajustés. Ne pas toucher aux pièces brûlantes 
des interventions durant le démarrage et ou en rotation.
lorsque le moteur tourne

14 Faire tourner le moteur et contrôler son 
étanchéité

  Dispositif de tension de courroie

Numéro Désignation MOTEUR 
651.901/930

BA13.25-P-1001-01W  Vis dispositif de tension de la courroie  M8  Nm  – 
trapézoïdale à nervures sur support d'organe 

 M10  Nm  45 

  Dispositif de tension de courroie

Numéro Désignation MOTEUR 
651.901/930

BA13.25-P-1002-01W  Vis poulie de renvoi sur support d'organe  M8  Nm  45 
 M10  Nm  – 

  Dispositif de tension de courroie

Numéro Désignation MOTEUR 
651.901/930

BA13.25-P-1003-01W  Vis poulie de renvoi sur dispositif de tension de la courroie  Nm  70 
trapézoïdale à nervures 

  Dispositif de tension de courroie

Numéro Désignation MOTEUR 
651.901/930

BA13.25-P-1004-01W  Vis dispositif de tension de la courroie trapézoïdale à nervures sur  Nm  20 
support moteur 
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