
AR42.45-P-0841P Déposer, poser le capteur de vitesse de rotation et accélération transversale 5.12.08
TYPE 203, 209.3

Représenté sur type 203

1 Vis
2 Anneau d'arrimage
3 Recouvrement derrière le siège 

arrière
4 Écrous
5 Connecteur électrique

B24/15 Capteur de vitesse de rotation 
et d'accélération transversale

P42.45-2423-06

Avis de modifications

25.11.08 Exécution restreinte du test routier avec le STAR Séquence 9
DIAGNOSIS (après le remplacement du capteur) 
"Effectuer une initialisation du calculateur DTR après le Séquence 10
remplacement du capteur" ajoutée

Déposer, poser  
1 Déposer le revêtement du plancher du coffre
2 Dévisser la vis (1)  A droite et à gauche

*BA68.50-P-1002-03A 

3 Sortir l'anneau d'arrimage (2)  Gauche et droit.
4 Retirer le recouvrement derrière le siège 

arrière (3)

5 Dévisser les écrous (4).
6 Sortir le capteur (B24/15)  Faire attention à la position de montage.

Le capteur (B24/15) est sensible aux chocs.
7 Débrancher le connecteur électrique (5)

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
9 Effectuer le test routier selon le STAR Après le remplacement du capteur (B24/15)

DIAGNOSIS

10 Effectuer une initialisation du calculateur DTR Après le remplacement du capteur (B24/15) 
avec le STAR DIAGNOSIS sur les véhicules avec code (219) Distronic 

(DTR)

Arrimage du chargement 

Numéro Désignation Type 203 Type 209

BA68.50-P-1002-03A Vis - anneau d'arrimage à l'avant du coffre à Nm 20 20
bagages
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