
AR42.45-P-0816Q Déposer, poser le capteur de pression de freinage ESP 27.6.07
TYPE  203 depuis le 1.8.01
TYPE  209 avec CODE (472) Régulation du comportement dynamique

1 Maître-cylindre tandem étagé

B34 Capteur de pression de freinage ESP

P42.45-2256-01

Avis de modifications

16.5.06 Supprimé : débrancher, brancher le câble de masse sur la 
batterie

Dépose, pose  

1 Déposer la barre anti-rapprochement Véhicules avec code P98 Black Series AR62.30-P-2500QBS
Risque d'intoxicationDanger !  en cas d'ingestion de Ne verser le liquide de frein que dans les AS42.50-Z-0001-01A  
liquide de frein. Risque de blessures en cas bidons prévus et identifiés à cet effet. Porter 
de contact ou de projection de liquide de frein des vêtements et des lunettes de protection 
dans l'oeil. pour manipuler le liquide de frein

2 Aspirer le liquide de frein du réservoir de 
liquide de frein
Remarques concernant le liquide de frein AH42.50-P-0001-01A 
Remarques concernant les travaux de AH42.00-P-0003-01A 
réparation sur le système de freinage

3 Débrancher la fiche du capteur de pression de 
freinage ESP (B34)

4 Dévisser le capteur de pression de freinage  Récupérer le liquide de frein qui s'écoule 
ESP (B34) du maître-cylindre tandem étagé avec un chiffon.
(1)

*BA42.45-P-1007-01B 

5 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
6 Purger le système de freinage. AR42.10-P-0010P
7 Relever, effacer la mémoire des défauts avec 

le STAR DIAGNOSIS

Régulation du comportement dynamique (ESP) 

Numéro Désignation Type Type

203 209

BA42.45-P-1007-01B Capteur de pression de freinage sur maître- Nm 20 20
cylindre
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