
AR54.25-P-2802PQ Déposer, poser le module de tube-colonne de direction 5.12.08
TYPE 203 depuis 24.4.04, 
209 depuis 1.6.04

1 Vis
A45 Spirale de contact avertisseurs et airbag (type 203)
A45 Spirale de contact (type 209)
N80 Module tube enveloppe de direction

P54.25-4309-01

Avis de modifications

25.11.08 "Effectuer une initialisation du calculateur DTR après le Opération 7
remplacement du module de jupe de direction" ajoutée

Dépose, pose  

Risques de blessuresDanger !  lors des travaux de Entreposer les unités d'airbag avec la face de AS91.00-Z-0001-01A  
contrôle et de remise en état des unités déploiement vers le haut et ne pas les 
airbag et rétracteur de ceinture soumettre à des températures supérieures à 

100 °C. Couper l'alimentation en courant pour 
les travaux sur ces unités.

Remarques relatives à la réalisation des AH91.00-P-0002-01M 
travaux de réparation, de carrosserie et de 
soudage sur les véhicules avec unités 
d'airbag ou de rétracteur de ceintures

1 Retirer la clé-émetteur du calculateur EZS
2 Déposer le volant AR46.10-P-0100P

3 Bloquer la spirale de contact (A45) pour 
l'empêcher de tourner

4 Dévisser complètement la vis (1)
5 Retirer le module de jupe de direction (N80)

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
7 Effectuer une initialisation du calculateur DTR Après le remplacement du module de jupe de 

avec le STAR DIAGNOSIS direction (N80) sur les véhicules avec code 
(219) Distronic (DTR)
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