
AR46.10-P-0200PQ Déposer, poser la spirale de contact 21.2.12
TYPE 203 depuis 24.4.04, 
209 depuis 1.6.04

Représenté sur type 203

1 Écran du contacteur
2 Écran du contacteur
3 Écran du contacteur
4 Écran du contacteur
5 Vis
6 Vis de blocage

A45 Spirale de contact avertisseurs et 
airbag

P46.10-2608-06

Dépose, pose  

Risques de blessuresDanger !  lors des travaux de Entreposer les unités d'airbag avec la face de AS91.00-Z-0001-01A 
contrôle et de remise en état des unités déploiement vers le haut et ne pas les 
airbag et rétracteur de ceinture soumettre à des températures supérieures à 

100 °C. Couper l'alimentation en courant pour 
les travaux sur ces unités.

Risque d'explosion Feu, étincelles, flamme nue interdits et Danger !  dû au gaz détonant qui AS54.10-Z-0001-01A 
s'échappe. Risque de blessure défense de fumer. dû à 
l'electrolyte de batterie (contient de l'acide Porter des vêtements et des gants antiacide 
sulfurique dilué) pouvant provoquer des ainsi que des lunettes avec protection 
brûlures par acide aux yeux, à la peau et aux latérale.
muqueuses ou dû à des projections de métal Ne pas poser d'objets conducteurs sur la 
lors d'un court-circuit. Risque de brûlure batterie et éviter tout court-circuit du pôle  dû à 
un court-circuit. Risque d'intoxication positif de la batterie à la masse. dû à 
l'ingestion d'électrolyte de batterie (contient Ne verser l'électrolyte de batterie liquide 
de l'acide sulfurique dilué) ou à l'absorption de (acide sulfurique dilué) que dans des 
plomb par la peau ou les orifices du corps récipients appropriés et étiquetés en 

conséquence.
Remarques concernant la batterie AH54.10-P-0001-01A

1 Déposer le module de tube-colonne de AR54.25-P-2802PQ
direction (N80).

2 Retirer les caches de contacteurs (1, 2, 3, 4)  Les caches de contacteurs (1, 2, 3, 4) ne 
doivent pas être intervertis.

3 Détacher les vis (5)
4 Retirer la spirale de contact avertisseurs et  Glisser un doigt par l'alésage central et 

airbag (A45) retirer la spirale de contact avertisseurs et 
airbag (A45) par le bas.

 Lors du retrait de la spirale de contact 
avertisseurs et airbag (A45), maintenir le 
contacteur à touche du Tempomat (TPM).

Pose : Si la spirale de contact  
avertisseurs et airbag (A45) a été tournée, 
amener la spirale de contact (A45) en position 
milieu avant la repose :

Tourner la spirale de contact avertisseurs et 
airbag (A45) dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre jusqu'en butée de fin 
de course (tourner doucement contre la butée 
de fin de course, risque d'endommagement) 
puis la tourner d'environ 2 tours et demi dans 
le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce 
que les vis (5) soient visibles.
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5 Déclipser la vis de blocage (6)  Introduire la vis de blocage (6) dans 
l'alésage correspondant avant le montage du 
module de jupe de direction (N80).

6 Effectuer la pose dans l'ordre inverse
7 Effectuer la programmation de base Type 203 AR00.19-P-0200P

Type 209 AR00.19-P-0200Q
8 Lire et effacer la mémoire des défauts  Les défauts mémorisés dus à des travaux 

de montage ou de contrôle, à des câbles 
débranchés ou à une simulation doivent être 
traités et effacés à l'issue des travaux avec le 
système de diagnostic STAR DIAGNOSIS 
dans les mémoires des défauts.

9 Contrôler le fonctionnement
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