
AR05.10-P-7601CO Remplacer la chaîne de distribution 3.11.14

MOTOR 642 im TYP 204, 207, 212, 218

1 Chaîne de distribution
2 Tendeur de chaîne
3 Vis
4 Arbre à cames
5 Arbre à cames
6 Fixation

D05.10-1143-06

Déposer 
1   Démonter l'étage final de préchauffage et le TYPE 204 AR15.20-P-4500CO

poser de côté, les câbles restant raccordés
TYPE 207, 212, 218 AR15.20-P-4500SXI

Ne pas débrancher le câble de masse. 

2   Déposer le couvre-culasse de droite TYPE 204 AR01.20-P-5014CO
TYPE 207, 212, 218 AR01.20-P-5012SXI

3 Déposer le couvre-culasse gauche TYP 207 mit MOTOR 642
 mit CODE 927 (Norme antipollution Euro 6)
TYP 212 mit MOTOR 642
 mit CODE 927 (Norme antipollution Euro 6)
TYP 218 mit MOTOR 642
 mit CODE 927 (Norme antipollution Euro 6)

AR01.20-P-5013SXI
4   Démonter l'outil de montage (6) sur les L'outil    de montage (6) se charge de la 

paliers centraux des arbres à cames (4, 5) fonction des paliers d'arbre à cames et 
soulage les supports d'arbre à cames.

*642589003100  Jeu d'outils de montage
5   Mettre le piston du 1er cylindre au PMH AR05.20-P-6010OM

d'allumage (point mort haut)

Voir contrôler le réglage de base des  
arbres à cames.

6   Déposer le tendeur de chaîne (2) TYPE 204 AR05.10-P-7800CO
TYPE 207, 212, 218 AR05.10-P-7800SXI

7 TYP 207, 212, 218 mit MOTOR 642  Ouvrir la chaîne de distribution (1) AR05.10-P-7601-01SXI
 außer CODE 927 (Norme antipollution Euro 
6)
TYP 207, 212, 218 mit MOTOR 642 AR05.10-P-7601-01LFD
 mit CODE 927 (Norme antipollution Euro 6)
TYP 204 mit MOTOR 642 AR05.10-P-7601-01CO

Service information: modifier le dérive-chaîne SI58.20-D-0001SF 
et l'outil à riveter

*602589009800  Mallette
*602589023300  Outil d'ouverture de maillon de chaîne
*642589014000  Arrêtoir
*642589044000  Arrêtoir
*602589046300  Broche de pression
*602589046301  Goupilles de poussée
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Poser 

8 TYP 204 mit MOTOR 642  Insérer la chaîne de distribution (1) AR05.10-P-7601-04CO
TYP 207 mit MOTOR 642
 außer CODE 927 (Norme antipollution Euro 
6)
TYP 212 mit MOTOR 642
 außer CODE 927 (Norme antipollution Euro 
6)
TYP 218 mit MOTOR 642
 außer CODE 927 (Norme antipollution Euro 
6)
TYP 207 mit MOTOR 642 AR05.10-P-7601-04LFD
 mit CODE 927 (Norme antipollution Euro 6)
TYP 212 mit MOTOR 642
 mit CODE 927 (Norme antipollution Euro 6)
TYP 218 mit MOTOR 642
 mit CODE 927 (Norme antipollution Euro 6)

Les orifices d'huile de la chaîne de  
distribution neuve (1) doivent être tournés vers 
l'extérieur.

*602589009800  Mallette
*602589024000  Maillons de montage
*642589014000  Arrêtoir
*642589044000  Arrêtoir

9 TYP 204 mit MOTOR 642  Riveter la chaîne de distribution (1) AR05.10-P-7601-02CO
TYP 207 mit MOTOR 642
 außer CODE 927 (Norme antipollution Euro 
6)
TYP 212 mit MOTOR 642
 außer CODE 927 (Norme antipollution Euro 
6)
TYP 218 mit MOTOR 642
 außer CODE 927 (Norme antipollution Euro 
6)
TYP 207 mit MOTOR 642 AR05.10-P-7601-02LFD
 mit CODE 927 (Norme antipollution Euro 6)
TYP 212 mit MOTOR 642
 mit CODE 927 (Norme antipollution Euro 6)
TYP 218 mit MOTOR 642
 mit CODE 927 (Norme antipollution Euro 6)

*BA05.10-P-1005-01L  Axe du maillon à riveter sur la chaîne de 
distribution (valeur indicative)

*112589096300  Enclumes de montage
*602589003900  Outil de rivetage
*602589009800  Mallette
*602589026300  Eléments de montage
*602589036300  Enclume de rivetage

10   Poser le tendeur de chaîne (2) TYPE 204 AR05.10-P-7800CO
TYPE 207, 212, 218 AR05.10-P-7800SXI

11   Démonter l'outil de montage pour chaîne de *642589003100  Jeu d'outils de montage
distribution (6)

12 Poser le couvre-culasse droit TYP 204 mit MOTOR 642
TYP 207 mit MOTOR 642
 mit CODE 927 (Norme antipollution Euro 6)
TYP 212 mit MOTOR 642
 mit CODE 927 (Norme antipollution Euro 6)
TYP 218 mit MOTOR 642
 mit CODE 927 (Norme antipollution Euro 6)
TYPE 204 AR01.20-P-5014CO
TYPE 207, 212, 218 AR01.20-P-5012SXI

13 Poser le couvre-culasse gauche TYP 207 mit MOTOR 642
 mit CODE 927 (Norme antipollution Euro 6)
TYP 212 mit MOTOR 642
 mit CODE 927 (Norme antipollution Euro 6)
TYP 218 mit MOTOR 642
 mit CODE 927 (Norme antipollution Euro 6)

AR01.20-P-5013SXI

14   Monter l'étage final de préchauffage TYPE 204 AR15.20-P-4500CO
TYPE 207, 212, 218 AR15.20-P-4500SXI

  Chaîne de distribution, tendeur de chaîne

Numéro Désignation MOTOR 642
BA05.10-P-1005-01L Axe du maillon à riveter sur la chaîne de distribution (valeur indicative)Nm 32
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602 589 03 63 00 602 589 04 63 00 602 589 04 63 01 112 589 09 63 00

Enclume de rivetage Broche de pression Goupilles de poussée Enclumes de montage

602 589 00 39 00 602 589 02 63 00 602 589 02 33 00 602 589 02 40 00

Outil de rivetage Eléments de montage Outil d'ouverture de maillon de chaîne Maillons de montage

602 589 00 98 00 642 589 01 40 00 642 589 04 40 00 642 589 00 31 00

Mallette Arrêtoir Arrêtoir Jeu d'outils de montage
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