
AR13.20-P-0001CMG Déposer, poser les composants de la transmission par courroie 17.11.2017

Moteur 156 sur type 204, 212

Avis de modifications

06.08.2009 Valeur modifiée : galet de renvoi sur carter de pompe à BA13.25-P-1003-01U
liquide de refroidissement (entre la pompe d'assistance de 
direction et le galet de renvoi avec profil rainuré)

1 Courroie trapézoïdale à nervures
2 Galet tendeur
3 Six pans
4 Tige
5 Vis
6 Dispositif de tension de courroie trapézoïdale à nervures
7 Poulie de renvoi
8 Poulie de renvoi
9 Poulie de renvoi
10 Poulie de renvoi

P13.20-2059-12

Déposer, poser  
DangerDanger  de mort en cas de glissement ou de Centrer le véhicule entre les colonnes du pont AS00.00-Z-0010-01A 
basculement incontrôlé du véhicule du pont élévateur et placer les quatre plaques de 
élévateur positionnement aux points d'appui du pont 

élévateur prescrits par le constructeur 
automobile.

Risque de blessures par coincement ou Veiller à ce qu'aucune partie du corps ni AS00.00-Z-0011-01AAvertissement 
écrasement des doigts lors des travaux membre ne se trouve dans la zone de 
dedépose, de pose et de réglage sur les déplacement lors du mouvement des 
capots, portes, couvercles et sur le toit composants.
coulissant.

1 Déposer les canaux d'admission d'air moteur  
et le recouvrement moteur avant Ne pas incliner le recouvrement moteur avant, 

le soulever par le haut à la verticale.
Sinon, les becs de retenue peuvent casser.

2 Déposer l’habillage sous le compartiment AR61.20-P-1105EW
moteur

3 Détendre la courroie trapézoïdale à nervures AR13.22-P-3902-02AMG
(1) et l'enlever

Pour cela, virer le six pans (3) dans le sens  
contraire des aiguilles d'une montre et bloquer 
le dispositif de tension de la courroie 
trapézoïdale à nervures (6) avec une goupille 
(4) (Ø 5 mm).

Pose: Poser la courroie trapézoïdale à  
nervures (1) conformément au schéma 
d'entraînement et la tendre. Ne pas utiliser de 
la cire ou des produits similaires.

Contrôler 
4 Vérifier si les profils des poulies et du dispositif 

de tension de la courroie trapézoïdale à 
nervures (6) sont endommagés et sales
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5 Contrôler si la courroie trapézoïdale à 
nervures (1) est usée et endommagée, la 
remplacer en cas de besoin

AP13.22-P-1352CW 
6 Contrôler les galets de renvoi (7, 8, 9, 10) et *BA13.25-P-1003-01U  Poulie de renvoi sur carter pompe à 

les remplacer en cas de besoin liquide de refroidissement (entre pompe 
d'assistance de direction et poulie de renvoi 
avec profilé rainuré)

*BA13.25-P-1004-01U  Poulie de renvoi sur carter de pompe à 
liquide de refroidissement (entre l'alternateur 
et la poulie de renvoi lisse)

*BA13.25-P-1005-01U  Poulie de renvoi (entre dispositif de 
tension de la courroie trapézoïdale à nervures 
et pompe à liquide de refroidissement)

*BA13.25-P-1006-01U  Poulie de renvoi entre le compresseur 
frigorifique et l'amortisseur de vibrations

N'effectuer les séquences de travail 7 et 8 
qu'en cas de dépose, pose du dispositif de 
tension de la courroie trapézoïdale à 
nervures (6)

7 Dévisser les vis (5) et retirer le dispositif de *BA13.25-P-1001-01U  Vis dispositif de tension de la courroie 
tension de la courroie trapézoïdale à nervures trapézoïdale à nervures sur couvercle de 
(6) carter de distribution

Contrôler 
8 Contrôler si le dispositif de tension de la 

courroie trapézoïdale à nervures (6) est 
endommagé et encrassé, le remplacer en cas 
de besoin

9 Effectuer la pose dans l’ordre inverse
Risque d'accident si le véhicule démarre tout Caler le véhicule pour l'empêcher d'avancer AS00.00-Z-0005-01AAvertissement 
seul alors que le moteur tourne. Risque de de lui-même. Porter des vêtements de travail 
blessure par contusions et brûlures au cours fermés et bien ajustés. Ne pas toucher les 
des interventions durant le démarrage et pièces brûlantes ou en rotation.
lorsque le moteur tourne

10 Procéder à un essai de fonctionnement du 
moteur

  Dispositif de tension de courroie

Numéro Désignation Moteur 156, 159
BA13.25-P-1001-01U Vis dispositif de tension de la courroie M8 Nm 20

trapézoïdale à nervures sur couvercle de carter 
de distribution

  Dispositif de tension de courroie

Numéro Désignation Moteur 156, 159
BA13.25-P-1003-01U Poulie de renvoi sur carter pompe à liquide de refroidissement (entre Nm 30

pompe d'assistance de direction et poulie de renvoi avec profilé 
rainuré)

  Dispositif de tension de courroie

Numéro Désignation Moteur 156, 159
BA13.25-P-1004-01U Poulie de renvoi sur carter de pompe à liquide de refroidissement Nm 20

(entre l'alternateur et la poulie de renvoi lisse)

  Dispositif de tension de courroie

Numéro Désignation Moteur 156, 159
BA13.25-P-1005-01U Poulie de renvoi (entre dispositif de tension de la courroie Nm 20

trapézoïdale à nervures et pompe à liquide de refroidissement)

  Dispositif de tension de courroie

Numéro Désignation Moteur 156, 159
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BA13.25-P-1006-01U Poulie de renvoi entre le compresseur frigorifique et l'amortisseur de Nm 30
vibrations

Page 3 de 3Daimler AG, 27/05/20, L/01/19, ar13.20-p-0001cmg, Déposer, poser les composants de la transmission par courroie
Moteur 156 sur type 204, 212


