
Numéro de document : pe54.20-p-2200-99c

Titre de document : Schéma électrique - Module à fusibles et à relais, côté passager avant (K40/4)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

G1 1 ABatterie

K40/4 1 AModule de fusibles et de relais, passager
K40/4 1 AModule de fusibles et de relais, passager
K40/4 1 AModule de fusibles et de relais, passager
K40/4 1 AModule de fusibles et de relais, passager
K40/4 1 AModule de fusibles et de relais, passager
K40/4 1 AModule de fusibles et de relais, passager
K40/4 1 AModule de fusibles et de relais, passager
K40/4f1 1 AFusible borne 30z
K40/4f2 1 AFusible contrôle de la motricité
K40/4f3 1 AFusible EGS/ADS
K40/4f4 1 AFusible 2 Motronik
K40/4f5 1 AFusible 1 Motronik
K40/4f6 1 AFusibles bobines d'allumage
K40/4f7 1 AFusible (maxi) pompe à air
K40/4k1 1 ARelais protection contre l'inversion de pôlarité
K40/4k2 1 ARelais démarreur
K40/4k3 1 ARelais pompe à air
M111 1 A 
N15/3 1 ACalculateur EGS
N15/6 1 ACalculateur boîte semi-automatique
N19 1 AClavier climatiseur

N22 1 AClavier KLA
N3/10 1 ACalculateur ME
N73 1 ACalculateur EZS
S16/10 1 AContacteur reconnaissance de la vitesse engagée
S16/10 1 AContacteur reconnaissance de la vitesse engagée
U1 1 AValable pour {{USA}}
U12 1 AValable pour direction à gauche
U12 1 AValable pour direction à gauche
U12 1 AValable pour direction à gauche
U13 1 AValable pour direction à droite
U13 1 AValable pour direction à droite
U13 1 AValable pour direction à droite
U150 1 AValable pour moteur 112
U150 1 AValable pour moteur 112
U150 1 AValable pour moteur 112
U150 1 AValable pour moteur 112
U152 1 AValable pour type 202
U152 1 AValable pour type 202
U152 1 AValable pour type 202
U152 1 AValable pour type 202
U152 1 AValable pour type 202

U152 1 AValable pour type 202
U153 1 AValable pour type 208
U153 1 AValable pour type 208
U25 1 AValable pour pilotage électronique de boîte de vitesse (EGS)
U29 1 AValable pour indicateur température extérieure
U515 1 AValable pour insufflation d'air additionnel
U515 1 AValable pour insufflation d'air additionnel
U515 1 AValable pour insufflation d'air additionnel
U515 1 AValable pour insufflation d'air additionnel
U539 1 AValable pour moteur 111ME
U539 1 AValable pour moteur 111ME
U539 1 AValable pour moteur 111ME
U539 1 AValable pour moteur 111ME
U539 1 AValable pour moteur 111ME



Numéro de document : pe54.20-p-2200-99c

Titre de document : Schéma électrique - Module à fusibles et à relais, côté passager avant (K40/4)

Désignation abrégée :Désignation : Position :

U549 1 AValable pour tous les moteurs, sauf  M112

U555 1 AValable pour moteur 112 (sauf {{USA}})
U556 1 AValable pour moteur 111 HFM
U556 1 AValable pour moteur 111 HFM
U556 1 AValable pour moteur 111 HFM
U589 1 AValable pour moteur 111.921 (E18), 111.945 (E20)
U674 1 AValable pour boîte de vitesses automatisé (ASG)
U674 1 AValable pour boîte de vitesses automatisé (ASG)
U87 1 AValable pour climatiseur
W1 1 AMasse principale (derrière combiné d'instruments)
W16/3 1 AMasse compartiment moteur gauche, masse de puissance
W16/3 1 AMasse compartiment moteur gauche, masse de puissance
W16/4 1 AMasse compartiment moteur droit, masse de puissance
W16/4 1 AMasse compartiment moteur droit, masse de puissance
W16/5 1 AMasse électronique dans compartiment organes gauche
W16/6 1 AMasse électronique dans compartiment organes droit
X11/22 1 APrise pour diagnostic II
X11/4 1 APrise de diagnostic
X11/4 1 APrise de diagnostic
X11/4 1 APrise de diagnostic
X26/23 1 AConnecteur compartiment-moteur/cockpit
X26/23 1 AConnecteur compartiment-moteur/cockpit

X4 1 ARaccord de câbles borne 30, plancher avant, gauche
X43/3 1 AConnecteur MRA/ZV borne 30Z
X49/1 1 AConnecteur contact de phares de recul
Y66/1 1 AAimant de blocage marche arrière et parking
Z3/26 1 ADouille d'extrémité borne 15, non protégée
Z38 1 ADouille d'extrémité phares de recul
Z4/4 1 ADouille d'extrémité borne 30Z (soudée dans faisceau de câbles)
Z92 1 ADouille d'extrémité signal TNA
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