
AZ88.00-P-0001-03RT Transformation du pare-chocs arrière Type 251

 Avant le montage, contrôler les composants enlevés du pare-  Veiller à ne pas endommager la peinture.
chocs de série et les remplacer s'ils sont endommagés.

1 Mettre la partie inférieure de l'habillage 
(2) en place dans l'habillage du pare-
chocs arrière (1).

P88.20-2962-04

2 Fixer la partie inférieure de l'habillage 
sur la face intérieure du pare-chocs 
arrière avec 10 écrous à ressort (3) et 
deux agrafes à ressort (4).

P88.20-2963-05

3 Mettre les parties inférieures des 
renforts (5), côté droit et côté gauche, 
en place dans l'habillage du pare-chocs 
arrière (1) et les fixer avec chacune trois 
rivets borgnes (6).

P88.20-2964-04

4 Mettre les renforts arrière (7), côté droit 
et côté gauche, en place dans 
l'habillage du pare-chocs arrière (1) et 
les fixer avec chacun trois rivets 
borgnes (6).

P88.20-2965-04
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5 Fixer les renforts arrière (7), côté droit et côté gauche, avec chacun deux rivets borgnes 
(6) sur la partie inférieure des renforts (5).

P88.20-2966-01

P88.20-2967-09

6 Emmancher la plaque (8) sur l'habillage du pare-chocs arrière 7 Fixer et bloquer la plaque (8) sur la face intérieure de 
(1). l'habillage du pare-chocs arrière (1) avec sept écrous à ressort 

(9) (voir figure en haut, à droite).

 Les ergots de guidage de la plaque (8) doivent se trouver 
correctement dans l'habillage du pare-chocs arrière (1) (voir figure 
en haut, au milieu).

8 Mettre le support de base (10) en place dans l'habillage de pare-chocs arrière (1).

P88.20-2968-01

9 Fixer le support de base (10) sur la face 
intérieure de l'habillage du pare-chocs 
arrière (1) avec six rivets à expansion 
(11) et deux rivets borgnes (6) en haut 
de chaque côté à droite et à gauche.

P88.20-2969-04
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Véhicules avec système Parktronic (PTS), 
code 220
10.1 Mettre les capteurs ultrasons PTS à 

l'arrière à droite à l'extérieur (B8/7), à 
droite à l'intérieur (B8/8), à gauche à 
l'intérieur (B8/9) et à gauche à 
l'extérieur (B8/10) en place dans les 
fixations de l'habillage du pare-chocs 
arrière (1).

11.1 Placer le faisceau de câbles PTS (23) 
dans le support de base (10) et le fixer 
aux points de fixation préconisés.

P88.20-2970-04

12 Accrocher la bride de maintien (15) du recouvrement de l'anneau de remorquage (16) 
dans l'habillage du pare-chocs arrière (1).

13 Mettre le recouvrement de l'anneau de remorquage (16) en place dans l'habillage du pare-
chocs arrière (1).

 Il faut que le recouvrement de l'anneau de remorquage (16) s'encliquète correctement.

P88.20-2971-01
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