
AR72.20-P-3520AK Dépose, pose de la garniture du hayon 18.3.04
Type 169.

P72.20-2419-08

Représentation sur le type 169.0
1 Habillage porte arrière 5 Trappe de service E40 Éclaireur de proximité couvercle de 

coffre2 Serrure du hayon arrière 6 Clip à expansion
(avec code (954) Avantgarde ou 3 Habillage serrure porte arrière 7 Partie supérieure de l'habillage, côté 
avec code (955) Elegance)droit4 Connecteur électrique

8 Partie supérieure de l'habillage, côté 
gauche

7 Partie supérieure de l'habillage, côté droit
8 Partie supérieure de l'habillage, côté gauche
9 Agrafe

P72.20-2488-11

Avis de modifications

25.1.05 Méthode de dépose modifiée

Dépose 

1 Ouvrir la porte arrière
2.1 Mettre l'éclaireur de pourtour couvercle de Sur véhicules avec code (954) Avantgarde ou 

coffre (E40) hors circuit en verrouillant la avec code (955) Elegance
serrure de la porte arrière (2) avec un 
tournevis approprié

3.1 Pousser l'éclaireur de proximité du couvercle Sur véhicules avec code (954) Avantgarde ou 
de coffre (E40) vers le bas, l'enlever de avec code (955) Elegance
l'habillage de la serrure de porte de la porte 
arrière (3), séparer le connecteur électrique et 
enlever l'éclaireur de proximité du couvercle 
de coffre (E40)

Page 1 de 2Daimler AG, 02/03/20, L/01/19, ar72.20-p-3520ak, Dépose, pose de la garniture du hayon
Type 169.



4 Dégrafer avec un tournevis approprié  Dégrafer l'habillage de la serrure de la 
l'habillage de la serrure de la porte arrière (3) porte arrière (3) avec précaution pour éviter 
d'abord à gauche et à droite (flèches, puis d'endommager l'habillage de la porte arrière.
vers le milieu et l'enlever

5 Séparer le connecteur électrique (4) et 
enlever de l'habillage de la porte arrière (1) le 
faisceau de câbles électriques reliant la 
serrure de la porte arrière (2)

6 Déposer la trappe de maintenance (5)

7 Dégrafer et enlever la partie supérieure de  Détacher la partie supérieure de 
l'habillage, côté droit (7) l'habillage, côté droit (7) d'abord au niveau de 

la transition avec la partie supérieure de 
l'habillage, côté gauche (8)

*110589035900 

8 Dégrafer et enlever la partie supérieure de *110589035900 
l'habillage, côté gauche (8)

9 Dégrafer l'habillage de la porte arrière (1) *110589035900 
10 Détacher l'habillage de la porte arrière (1) au 

niveau du 3e feu stop
11 Tirer la partie arrière de l'habillage de la porte 

arrière (1) vers le bas et l'enlever

12 Contrôler si les agrafes (9) sur la face arrière 
de la partie supérieure de l'habillage, côté 
droit (7) et de la partie supérieure de 
l'habillage, côté gauche (8) sont 
endommagées, les remplacer le cas échéant

Repose 
13 Dégrafer avec un outil approprié les agrafes à 

expansion (6) restées sur la porte arrière et 
contrôler si elles sont endommagées, les 
remplacer le cas échéant

14 Faire passer l'habillage de la porte arrière (1)  Tenir compte du positionnement correct 
par-dessus la serrure de la porte arrière (2) et de l'habillage de la porte arrière (1) au niveau 
agrafer les agrafes (6) du 3e feu stop

15 Agrafer la partie supérieure de l'habillage,  Tenir compte du positionnement correct 
côté gauche (8) de la partie supérieure de l'habillage, côté 

gauche (8) sur la porte arrière.

16 Mettre la partie supérieure de l'habillage, côté  Veiller au positionnement correct de la 
droit (7) en place dans la partie supérieure de partie supérieure de l'habillage, côté droit (7) 
l'habillage, côté gauche (8) et l'agrafer sur la sur la partie supérieure de l'habillage, côté 
porte arrière gauche (8) et sur la porte arrière

17 Maintenir le faisceau de câbles électriques 
reliant la serrure de la porte arrière (2) sur 
l'habillage de la porte arrière (1) et contacter 
le connecteur électrique (4)

18 Poser la trappe de maintenance (5)  Tenir compte du positionnement correct 
de la trappe de maintenance (5) dans 
l'habillage de la porte arrière (1).

19 Poser l'habillage de la serrure de la porte Engager les brides sur l'habillage de la  
arrière (3) serrure de la porte arrière (3) dans les 

fixations sur l'habillage de la porte arrière (1).
Tenir compte du positionnement correct de 
l'habillage de la serrure de la porte arrière (3).

20.1 Relier le connecteur électrique de l'éclaireur Sur véhicules avec code (954) Avantgarde ou 
de proximité du couvercle de coffre (E40) et avec code (955) Elegance
encliqueter l'éclaireur de proximité du 
couvercle de coffre (E40) dans l'habillage de 
la serrure de la porte arrière (3)

21.1 Déverrouiller la serrure de porte de la porte Sur véhicules avec code (954) Avantgarde ou 
arrière (2) avec code (955) Elegance

22 Fermer la porte arrière

110 589 03 59 00

Coin de montage
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