
AR91.60-P-0690P Dépose, pose de l'unité de sidebag porte avant 25.04.2018

Type 203

P91.60-2256-08

1 Unité d'airbag latéral 3 Câble R12/20 Allumeur airbag latéral avant 
gauche

2 Rivetage 4 Connecteur électrique R12/21 Amorce airbag latéral avant droit

Risque de blessureAvertissement  en cas de travaux de Ne pas soumettre les composants AS91.00-Z-0008-01A 
contrôle et de remise en état en liaison avec pyrotechniques à des températures 
des composants pyrotechniques supérieures à 100 °C (212 ℉). Couper 

l'alimentation en courant pour effectuer des 
travaux sur ces composants.

Remarque technique Remarques relatives aux vis et écrous AH00.00-N-0001-01A
autobloquants

Remarque technique Instruction pour éviter une détérioration des AH54.00-P-0001-01A

composants électroniques par décharge 
électrostatique

Instructions, évaluations et directives légales AH91.00-Z-0000-10A
sur les opérations, le maniement et le 
stockage des composants pyrotechniques

Déposer, poser  

1 Couper le contact et retirer la clé-émetteur

2 Débrancher le câble de masse de la batterie AR54.10-P-0003P

3 Déposer la garniture de la porte avant gauche AR72.10-P-1000P
ou droite

4 Percer les rivets (2) 

5 Décrocher le câble de commande (3)

6 Déverrouiller et débrancher le connecteur 
électrique (4)

7 Retirer l'unité d'airbag latéral (1)

8 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

Contrôler 

9 Contrôler et effacer la mémoire des défauts du En cas de remplacement de l'unité d'airbag 
véhicule avec le système de diagnostic latéral (1).
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