
AR72.10-P-2400P Déposer, poser la poignée extérieure sur la porte avant 14.12.09

TYPE  203

Représentation sur le type 203.0

1 Capuchon
2 Poignée
3 Cylindre de fermeture de porte
4 Étrier de palier
5 Vis serrure de porte
6 Appui, côté gauche
7 Appui, côté droit
8 Vis étrier de palier

P72.10-2217-06

P72.10-2218-01 P72.10-2219-01 P72.10-2220-01

Représenté sur type 203.0 3 Cylindre de fermeture de porte 11 Embrayage
9 Cadre d'étanchéité de porte A26/1 Unité de réception IR, avant 

gauche2 Poignée 10 Ouverture

Déposer, poser  

1 Déposer la garniture de la porte avant AR72.10-P-1000P

2 Déposer les haut-parleurs dans les portes Type 203.7 AR82.62-P-7845P
avant Avec code (810) Système de sonorisation

 Déposer seulement le haut-parleur, côté 
gauche

3 Déposer l'unité de sidebag AR91.60-P-0690P

4 Retirer la feuille plastique de la porte

5 Dégrafer l'entourage caoutchouc de la porte 
(9) au niveau de la serrure de la porte

6 Desserrer la vis (5) dans l'ouverture (10) et 
extraire le cylindre de fermeture de porte (3)

7 Débrancher le coupleur (11)

8 Retirer le barillet de la porte (3)

9 Tirer la poignée (2) vers l'arrière pour l'extraire 
de l'étrier de palier (4) et l'enlever

10 Enlever les cales (6, 7)

11 Enlever la vis (8) *BA72.10-P-1005-01A Vis poignée de porte avant

*000589011000 Set d'embouts pour vis Torx

12 Retirer la bride de palier (4) par l'ouverture de 

montage de la porte

13 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

14 Contrôler le fonctionnement
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 Porte avant

Numéro Désignation Type 203

BA72.10-P-1005-01A Vis poignée de porte avant Nm 3

000 589 01 10 00

Jeu d'embouts Torx
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