
AR72.10-P-4011P Déposer, poser la serrure de porte avant 6.5.08

TYPE  203

Représenté sur type 203.0

5 Rivets borgnes

6 Fixation

P72.10-2246-11

P72.10-2221-08

Représenté sur type 203.0 2 Vis serrure N69/1 Calculateur de porte avant, 
côté gauche3 Serrure de porte

N69/2 Calculateur de porte avant, 1 Câble 4 Vis levier de déverrouillage
côté droit

Avis de modifications

18.4.08 Valeur modifiée : Vis jeu à ajustage automatique *BA72.10-P-1012-01A

22.4.08 Renvoi à Ajuster le jeu, ajouté Séquence de travail 19 AR72.10-P-4011-02P

Dépose 

1 Déposer la garniture de la porte avant AR72.10-P-1000P

2 Déposer l'unité de sidebag AR91.60-P-0690P

3 Enlever les faux rivets (5) au foret ou à la Type 203.0/ 203.2
fraise Enlever les restes des rivets et les  

ébavures de la porte, risque d'oxydation

4 Déposer la fixation (6) Type 203.0/ 203.2

5 Déposer les haut-parleurs dans les portes Type 203.7 AR82.62-P-7845P
avant Avec code (810) Système de sonorisation

 Déposer seulement le haut-parleur, côté 
gauche

6 Retirer la feuille plastique du panneau 
intérieur de porte

7 Déposer la poignée extérieure sur la porte AR72.10-P-2400P Ne déposer que le cylindre de fermeture 
avant et la poignée de la porte.

8 Déposer le lève-vitre AR72.10-P-1800P N'enlever à la perceuse et ne décrocher 
que la glissière de lève-glace gauche.
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9 Débrancher les connecteurs du câble (1) du  Sur le calculateur de porte avant, côté 
calculateur commande porte gauche (N69/1), sur le calculateur de porte 

avant, côté droit (N69/2).

10 Dégager le câble (1) jusqu'à la serrure de la 
porte (3)

11 Défaire les vis de la serrure de la porte (2) *000589011000 

12 Retirer la serrure de porte (3) par l'ouverture 
de montage

Pose

13 Mettre la serrure de la porte (3) en place par 
l'ouverture de montage

14 Serrer les vis de la serrure de la porte (2) à *BA72.10-P-1006-01A

fond

*000589011000 

15 Poser le câble (1)  Jusqu'au calculateur de porte avant, côté 
gauche (N69/1), du calculateur de porte 
avant, côté droit (N69/2)

16 Connecter les connecteurs du câble (1) du  Sur le calculateur de porte avant, côté 
calculateur de porte gauche (N69/1), sur le calculateur de porte 

avant, côté droit (N69/2).

17 Poser le lève-vitre AR72.10-P-1800P Fixer le rail de lève-vitre, côté gauche, 

avec des rivets.

18 Poser la poignée extérieure de la porte avant AR72.10-P-2400P

19 Ajuster le jeu AR72.10-P-4011-02P

*BA72.10-P-1012-01A

20 Contrôler le fonctionnement

21 Coller la feuille plastique sur le panneau 
intérieur de porte

22 Poser les haut-parleurs dans les portes avant Type 203.7 AR82.62-P-7845P
Avec code (810) Système de sonorisation

 Poser seulement le haut-parleur, côté 
gauche.

23 Monter la fixation (6) Type 203.0/ 203.2

24 Monter l'unité de sidebag AR91.60-P-0690P

25 Poser la garniture de la porte avant AR72.10-P-1000P

 Porte avant

Numéro Désignation Type 203

BA72.10-P-1006-01A Vis sur la serrure de porte Nm 7

BA72.10-P-1012-01A Vis jeu à ajustage automatique Nm 9

000 589 01 10 00

Jeu d'embouts Torx
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