
AR72.10-P-1800P Déposer, poser le lève-glace de la porte AV 17.9.99

TYPE 203

Représentation sur le type 203 sans 
blocage de la glace

1 Rivets

2 Agrafe à tôle

3 Lève-glace

P72.10-2522-06

Représentation sur le type 203 sans 

blocage de la glace

3 Lève-glace

4 Rivets

5 Support en tôle

6 Feuille plastique de la porte

7 Glace mobile

9 Embrayage

10 Vis

P72.10-2507-06

Représentation sur le type 203 sans blocage de la glace

8 Clip

P67.30-2051-01

Déposer, poser  
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Risque de blessuresDanger !  par coincement ou En présence de pièces en mouvement, AS00.00-Z-0011-01A 
écrasement des doigts lors des travaux de aucune partie du corps ni membre ne doit se 
dépose, de pose et de réglage sur les capots, trouver dans la zone de mouvement de la 
portes, couvercles et sur le toit coulissant. mécanique.

1 Déposer l'unité de sidebag de la porte avant AR91.60-P-0690P

2 Déposer les haut-parleurs dans les portes AR82.62-P-7845P
avant

3 Enlever les rivets (4) du support en tôle (5) en  Seulement les deux rivets inférieurs.
les perçant ou en les fraisant

Enlever les restes des rivets et les  

ébavures de la porte, risque d'oxydation

4 Déposer la feuille plastique de protection de la 
porte (6)

5 Dégager la glace mobile (7) sur le lève-vitre AR72.10-P-1900P
(3)

*BA72.10-P-1013-01AVis lève-vitre sur vitre mobile

*BA72.10-P-1014-01AVis blocage de vitre, vitre sur lève-vitre

6.1 Chasser l'agrafe (8) sur la glace mobile (7) Type 203 sans blocage de la vitre

7 Amener la glace mobile (7) vers le haut  La fixer avec un ruban adhésif.

8 Enlever les rivets (1) du lève-glace à la  Six rivets.
perceuse

Enlever les restes des rivets et les  
ébavures de la porte, risque d'oxydation

9 Retirer le lève-vitre (3)  Le décrocher du panneau intérieur de la 

porte et l'enlever par l'orifice de montage et 
débrancher ce faisant le coupleur (9) du 
moteur du lève-glace électrique.

Pose : poser les câbles de commande sur  
l'agrafe à tôle (2), "noir" derrière et "gris" 

devant.

10.1 Déposer l'agrafe (8) sur la fixation du lève- Type 203 sans blocage de la vitre
glace

Pose :  vérifier si l'agrafe (8) est 
endommagée, la remplacer le cas échéant.

11 Effectuer la pose dans l'ordre inverse

12 Ajuster la glace mobile (7) AR72.10-P-1900P

13.1 Contrôler la fente entre l'agrafe (8) et la Type 203 sans blocage de la vitre *BE72.10-P-1002-01A

surface de la glace mobile (7)

*WH58.30-Z-1007-12AJauge d'épaisseur 0,04 - 0,15 mm

14 Normer le lève-vitre

Normalisation des lève-glaces électriques - GF72.29-P-4003PP 
Fonctionnement

15 Relever le contenu de la mémoire des défauts

Brancher le STAR DIAGNOSIS, relever le AD00.00-P-2000-04A 
contenu de la mémoire des défauts

Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS *WH58.30-Z-1048-13A

16 Contrôler le fonctionnement

Valeurs de contrôle et de réglage - porte avant

Numéro Désignation Type 203

BE72.10-P-1002-01A Espace entre clips du mm 0 (+0,1)
lève-glace et verre de la 

fenêtre à manivelle

Porte avant 

Numéro Désignation Type 203

BA72.10-P-1013-01A Vis - lève-vitre sur fenêtre à manivelle Nm 4

BA72.10-P-1014-01A Vis blocage de vitre, vitre sur lève-vitre Nm 8
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Outillage du commerce

Numéro Désignation
WH58.30-Z-1007-12A Règle en acier

WH58.30-Z-1048-13A Système de diagnostic STAR DIAGNOSIS Compact VP 6511 1801 00
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